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| - CONDICOES TECNICAS ESPECIFICAS
1. ACOMPANHAMENTO ARQUEOLOGICO

A intervencéo devera ter acompanhamento arqueoldgis picagens prévias das paredes, assim como o
desmonte da estrutura previsto em projecto. Dearrda, ser feita abertura de sondagens prévias em
todas as areas onde se prevejam rebaixamentostate nomeadamente na abertura de valas para a
integracdo de infra-estruturas, por um arqueédlagditado, de acordo com parecer do IGESPAR -
Direccédo Regional da Cultura do Centro.

2. COLOCACAO DE CAIXAS DE INFRA-ESTRUTURAS

Os trabalhos de colocacdo de caixas das infratesdruideverdo ter acompanhamento pela equipa de
projecto e eventual colaboragéo dos técnicos dSRHR — Direc¢do Regional da Cultura do Centro.

3. ESCOLHA DE CORES

As cores escolhidas deverdo ser avaliadas em adlirayés de ensaios locais, devendo ter
acompanhamento pela equipa de projecto e evendledaracdo dos técnicos do IGESPAR — Direc¢ao
Regional da Cultura do Centro.
4. ARGAMASSAS A APLICAR

O trago das argamassas a utilizar devera ter cefacéncia as seguintes caracteristicas:

« Ligantes — cal aérea, cal hidraulica e ligantedmgeado tipo MTX

. Inertes — areia (75% de areia de rio ¢/ barida®® ¥g/nT e 25% de areia de areeiro ¢/ baridade
1500 Kg/m)

«  Tragos volumétricos
« Tipo A - 1:2:9 (cal hidraulica: cal aérea: areia)
« Tipo B —1:3:12 (cal hidraulica: cal aérea: areia)
« Tipo C-1:2 (MTX: areia)
+ TipoD - 1:3 (MTX: areia)
Os tracos indicados deverdo ser aferidos em obtzasa de amostras a realizar pelo adjudicatéario
com referéncia as atras mencionadas e adaptadas situagao.
5. REBOCOS

A intervencdo nos paramentos rebocados, assumpectas diferentes de acordo com o estado de
conservacdao patrticular, verificado quando da cg@calos andaimes.

De um modo geral a intervencéo implica a picagempteta do reboco existente e posterior execucdo do
novo revestimento incluindo o emboco, reboco e @sbbla execucdo do esboco podera ter de ser
testada a argamassa com pigmento, de modo a ebteragabamento final com cor sem recorrer a
pintura. Nos casos em que o estado de degradagdmphique a picagem total, apenas serd removida a
camada de esbogo com a consequente execugao desmesbmento.

O traco das argamassas tera como base um ligaht@pagada em pasta ou pd, sendo testados 4 tracos
variando de 1:3 a 1:6, fazendo variar a percentatgehgante e os inertes (areia do rio com arei@ ém
partes iguais).
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Tracos:

Emboco — 1:3 a 1:6 — uma parte de cal apagada sta pa po para trés a seis de mistura de arei@do r
com areia fina, em partes iguais (espessura mestian);

Reboco — 1:3 — uma parte de cal apagada em pagtd para trés de mistura de areia média do rio com
areia fina, em partes iguais (1,0 cm);

Esbogo — 1:3 - uma parte de cal apagada em pagka para trés de areia fina (1mm).

Na constituicdo das varias camadas para execuca&ebdco (chapisco, emboco, reboco e esboco) a
granulometria dos inertes (areias) deve ir dimidaido suporte para o exterior.

No caso de ser decidida a aplicacdo de pinturdpaggadas tintas isentas de dispersfes sintéijpas,
“Keim Farben”, ou equivalente.
6. (Quando aplicavelSUBSTITUICAO DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS EM PEDRA

A substituicdo de pedra calcéria s6 sera feita apiem do dono de obra. As eventuais substituigdes
novos elementos serao feitas de acordo com osiasitgntretanto definidos pelo dono de obra. O®sov
elementos serdo talhados com faces lisas, ndo gmertaitido qualquer relevo artistico, salvo em
indicacBes contrarias fornecidas pelo dono de obra.

7. RECONSTITUICAO DE VOLUMES EM ARGAMASSA

A argamassa para a reconstituicdo de volumes deeerestada previamente quanto a textura e cor. O
ligante deveréa sera de baixo teor em sais solUReera ter de ser aditivado pigmento para obtedg&o
cor que se enquadre no ambiente cromatico de tochnjunto. Poderdo ser utilizadas areias e p6 de
pedra para a correcgdo cromatica. Podera havessidade de reforgo estrutural do volume com pernos
acrilicos ou em fibra de vidro.
8. PRIMARIOS, APARELHOS E MASSAS DE BARRAR

Oleo de linhaga;

Secantes;

Aguarras;

Tinta de base aquosa e resina sintética;

Massas de reacc¢ao e epikote;

Tintas petrificantes;

Tintas de base oleosa para metais;

Esmaltes;

Verniz tipo “barco” para exteriores.

As tintas, quer de base oleosa quer celulésiceendeser apropriadas aos processos da sua aplicagdo
manual ou mecanica, de harmonia com o indicad@&leosentos do projecto.

O oleo de linhaca devera satisfazer as seguintefigiies:
Ser puro, claro, sem depdsitos;

Depois de fervido com litargirio, ter o peso esfezide 0,939;
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Quando aplicado em camadas delgadas sobre a ohajral devera secar ao fim de 24 horas.

Todas as novas pecgas de madeira a aplicar na ¢épadas caixilharias e suportes, como aros e
guarni¢cdes, serdo imunizadas com produto preservgde |he conferira consisténcia ao ataque dos
agentes xiléfagos habituais na regido, insectasmgos. Este tratamento serd obrigatoriamente aglaliz
com madeira bem seca.

O tratamento insecticida e fungicida de todas stanées pecas de madeira, a manter, far-se-acab lo
por processos de pulverizacdo. O produto serdaal@iabundantemente, numa s6 demdao. Todas as pecas
serdo, ainda, objecto de tratamento ignifugo. &mteiste na aplicagdo de um verniz ignifugo.

O tratamento curativo da madeira contra insect@s esuas larvas, compreende todos os trabalhos
necessarios para um saneamento total e completadeira atacada:

«  Eliminacao do ataque existente.
« Impedir o desenvolvimento ulterior das larvas e alass.
«  Tornar impossivel um novo ataque nas zonas tratadas
«  Aplicar a quantidade necessaria do produto pasr @stes resultados.
« O tratamento ndo se limitard portanto ao aspectatica mas tera igualmente um
caracter preventivo e duravel no tempo.
9. (Quando aplicavglMADEIRAS ENFRAQUECIDAS
Efectuar nas madeiras velhas, uma impregnacéo cdurecedor diluido nas seguintes percentagens:
+ 12Deméo — 10%
+ 22Demaéo — 15%
+  32Deméo — 20% maximo

Isto serve para endurecer as madeiras e reagregemtas velhas, enfraquecidas contidas nos paros d
madeira. O produto endurecedor utilizado é o PLEXWNS80, que sera descrito seguidamente:

+ 5% - 10 litros de xilol + 355gr de Plexigum N80

+ 10% - 10 litros de xilol + 710gr de Plexigum N80
+  15% - 10 litros de xilol + 1065gr de Plexigum N80
«  20% - 10 litros de xilol + 1420gr de Plexigum N80

Diluir nas percentagens acima indicadas o Plexidi®d no Xilol. Para que a diluicdo total se obtenha
da forma mais satisfatdria € necessario estar ameexistantemente até se obter um liquido homogéneo

Coimbra, 22 de Abril de 2010

A técnica
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ll- CONDICOES TECNICAS ESPECIAIS
1. Objectivo

1.1. Com estas condi¢Bes técnicas especiais peetifthir-se as caracteristicas dos restantes iaiater
a utilizar na construgdo, bem como algumas regrasificar nessa execugdo. Além destas deveréo
tomar-se em consideracao as condi¢des técnicasi@spae execuc¢do dos trabalhos, incluidas nos
projectos parcelares das diferentes especialidades.

2. Caracteristicas dos materiais
2.1. Agua para betdes e argamassas

2.1.1. A agua a utilizar no fabrico de betdes amassas, e na demolhagem, a utilizar durante odoeri
de cura dos betbes, ndo devera conter impureza®r{as em suspensdo, sais dissolvidos e
matéria organica) em quantidades prejudiciais.

2.1.2. Nos casos em que seja necessario comprswvearacteristicas da agua, deve proceder-se a sua
analise e os resultados terdo de satisfazer ositegundicados no artigo 10° do Regulamento de
Betbes de Ligantes Hidraulicos.

2.1.3. Os ensaios serdo promovidos e custeadosepgboeiteiro, antes e durante a fabricacdo das
argamassas e betdes, com a frequéncia que a Eagéalientender.

2.2. Betdo armado e simples

2.2.1. A presente especificacdo estabelece asgimsliécnicas a que devem satisfazer os materiais,
nomeadamente os inertes, o ligante hidraulico,boida, o transporte e colocacdo do betdo em
obra.

As regras de execucdo devem obedecer ao desesita especificacdo e as normas e regulamentos
oficiais em vigor, nomeadamente:

-"Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e-d&f@rcado” Decreto-Lei n°® 349-C/83 de 30
de Junho;

-"Regulamento de Betbes de Ligantes Hidraulicostigto-Lei n® 445/89 de 30 de Dezembro;
-“Regulamento de Seguranca e Accao para Estruter&slificios e Pontes” Decreto-Lei n°® 235/83
de 31 de Maio.

2.2.2. Inertes

2.2.2.1. A areia a empregar no fabrico de betderdeser de preferéncia natural e de gréos silisjoso
isenta de substancias organicas ou quaisquer dui@asezas, devendo ser lavada e peneirada
quando seja necessario. Deve preferir-se areieios#i ou quartzosa e com a composiGao
granulométrica mais conveniente para cada tipoat&lho.
N&o sera permitida a utilizacao de areia que obat@rgila em granulos ou envolvendo os graos.

2.2.2.2. A pedra para fabrico dos betdes poder®lstgdla por britagem ou por simples extracgdo de
depositos naturais.
No caso de pedra britada devera, de preferérerigatcaria.
O emprego de brita proveniente de rochas de rratin@saltica devera ser sujeita a autorizagéo da
fiscalizagao.
No caso de pedras naturais, os elementos rolagl@srdser de natureza siliciosa e ndo deveréo
apresentar as superficies, nem excessivamenteapphém revestidas, total ou parcialmente, por
substancias de natureza organica ou mineral.

2.2.2.3. O ligante hidraulico, componente das aegaas e dos betbes, deve ser o cimento Portland
Normal, satisfazendo as prescricdes do cadernaclergos para o fornecimento e recepgéo do
cimento Portland Normal, aprovado pelo Decretoh840, de 22 de Novembro de 1956, com as
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alteracoes introduzidas pelo Decreto n® 41 1224dde Maio de 1957 e Portaria n® 18 189, de 9
de Janeiro de 1961.

O cimento deve ser de preferéncia nacional, decfalbecente e acondicionado por forma a ser
bem protegido contra a humidade.

O cimento pode ser fornecido a granel ou em sacos.

O cimento fornecido a granel deve ser armazenadsiles equipados com termémetros. Quando
fornecido em sacos ndo serd permitido o seu arraaEmto a céu aberto, devendo ser guardado
com todos os cuidados indicados no artigo 20° duReento de Betdes de Ligantes Hidraulicos.
Sera rejeitado todo o cimento que se apresent@exido, com granulos, ou que se encontre mal
acondicionado ou armazenado. Quando em sacogegeitado todo aquele que esteja contido em
sacos abertos ou com indicios de violacao.

O cimento para uma mesma qualidade de betdo,aeymarmesmo elemento da obra, deve ser
obrigatoriamente da mesma proveniéncia, devenda st comprovada por certificados de
origem.

2.3. Madeiras

2.3.1. As madeiras a utilizar nos trabalhos detcog&o civil, deverdo ser de fibras direitas e asjem
nés podres, nem cavidades de n0s que comprometaenduragdo ou a sua resisténcia.

2.3.2. As madeiras a utilizar, deverao apresemtasentas de manchas, podriddes resultantes deeataq
de fungos, e quaisquer outros sinais de irregwdasd.

2.3.3. As pecas de madeira deverdo apresentaca®, perfeitamente desempenadas e sem fendas.

2.3.4. As anomalias relativamente as caractersstitza madeira, serdo efectuados alguns ensaios e
verificacbes de acordo com as normas em vigor.

2.3.5. Todas as madeiras serdao bem aparelhadassemd@m permitidas quaisquer emendas que
prejudiguem o seu comportamento.

2.3.6. As pecas de madeira serdo macicas, beme@udesformaveis.

2.4.(Quando aplicavelCofragens

2.4.1. As madeiras destinadas a moldes, escorasnermatros trabalhos auxiliares de construcdo civil
serdo as disponiveis no mercado, devendo contudgargar-se sem nos viciosos, ou defeitos que
comprometam a seguranca ou o bom acabamento dathtra.

2.4.2. A escolha do tipo de Cofragens resulta devéactores conjuntos como exigéncias de capdeida
resistente para se op0r as solicitagdes transmifidka estrutura, durante a betonagem e durante a
secagem do betdo da peca considerada.

2.4.3. A descofragem deveré ter em conta, o prazuch regulamentar do elemento em questéo.

2.5.(Quando aplicavelMoldes

2.5.1. Os moldes, terdo de satisfazer ao espatifice Regulamento de Betes de Ligantes Hidraylicos
no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado eEstorcado e neste Caderno de Encargos.

2.5.2. Os moldes, serdo metélicos ou de madeirsteNtimo caso as tabuas serdo de pinho, utilezand
se exclusivamente na sua confecgéo tabuas de dacgmstante, aplainadas, tiradas de linha e
sambladas a meia madeira, para ndo permitir adagaalda de cimento através das juntas e para
conferir as superficies de betdo um acabament@ifzerfente regular. As tabuas deverdo ter
espessura uniforme, com o minimo de 2,6 cm, patarev utilizacdo de cunhas ou calcos, e 0s
seus quadros nao deveréo ficar mais afastadosedd0mm.
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2.5.3. O empreiteiro obriga-se a estudar a disposagdar as tdbuas dos moldes das superficies,\@sta
propd-lo a fiscalizagdo, a qual se reserva o dirde introduzir as modificagdes que em seu
entender déem a obra um aspecto estético que enaimdune com 0 aspecto estrutural.

2.5.4. O estudo referido sera executado de acanthoas especificagdes a indicar oportunamente, tendo
se desde j4 em atencdo que, as disposicdes das,télag juntas, das emendas, dos pregos, etc.,
deverdo ser devidamente fixados, para que as gupsrivistas da moldagem apresentem um
aspecto agradavel.

2.5.5. A fiscalizacdo podera exigir ao empreitar@presentacdo dos moldes a utilizar, incluindo a
verificacdo da sua estabilidade.

2.5.6. Na moldagem e na desmoldagem, seguir-setédzno preceituado no Regulamento de Estruturas
de Betdo Armado e Pré-Esfor¢cado, no Regulament®eiées de Ligantes Hidraulicos e no
presente Caderno de Encargos.

2.5.7. Os moldes, para as diferentes partes das,aleverdo ser montados com solidez e perfeigéio, p
forma a que fiquem rigidos durante a betonagemossgm ser facilmente desmontados sem
pancadas nem vibracoes.

2.5.8. Os moldes dos paramentos vistos, ndo dewsnpartar qualquer dispositivo de fixacdo néo
previsto nos desenhos, os quais devem indicar g&s#es regularmente espagados. Nao serao
permitidas fixacdes dos moldes através de varfesfiguem incorporados na massa de betéo,
devendo utilizar-se para tal efeito, dispositivepexiais que permitam retirar os tirantes. Esses
furos de passagem seréo posteriormente tapadoargamassa.

2.5.9 Antes de se iniciar a betonagem, todos odsleaalleverdo ser limpos de detritos e molhados com
agua durante varias horas.

2.5.10. Se as caracteristicas de betonagem n&erfigaerfeitas poder-se-4 admitir excepcionalmente a
sua correcgdo, se nao houver perigo para a sséresa (sendo facilmente suprimido por reboco
ou por outro processo que a fiscalizagéo deteripimas, em qualquer dos casos, sempre a custa
do empreiteiro e nas condigdes em que vierem exsgidas.

2.5.11. A reaplicacdo dos moldes serd sempre poecedd parecer da fiscalizagdo, que podera exiagir d
empreiteiro as reparagdes que forem tidas por coevees.

2.6. Composicdo dos betdes
2.6.1. O betdo a empregar sera do tipo:
Il - Betdo B20 nos elementos da estrutulecado nos desenhos de pormenor.

2.6.2. Em tudo quanto disser respeito a composigdvicacdo e colocacdo em obra dos betbes e as
restantes operacées complementares seguir-se-&egi@s estabelecidas pelo Regulamento de
Betbes de Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Dedrei n.° 309/88 de 2 de Setembro e pelo
Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pa¥¢asfo aprovado pelo Decreto-Lei n.° 349-
C/83 de 30 de Junho.

2.6.3. Na composi¢do dos betdes, podera o empeeitéiizar de sua conta e observado que seja 0
disposto no artigo 11° do Regulamento de BetBesLidantes Hidraulicos, aditivos cuja
necessidade se justifique mormente plastificanteeteradores de presa.

2.6.4. O empreiteiro devera submeter & aprovacdsciizacdo o aditivo que eventualmente possa ter
necessidade de utilizar.

2.6.5. Todos os encargos com o estudo e contraccaaacteristicas dos betdes aqui especificamente
mencionados ou ndo, sdo de exclusiva conta do é@mipyee consideram-se incluidas nas pecas
unitarias respectivas.
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2.7. Preparacao dos Betdes

2.7.1. O betéo sera feito por meios mecanicos,eonbiras, obedecendo os materiais que entramana su
composicdo as normas atras indicadas, de acordoasodisposi¢ces legais em vigor, e sendo
cuidadosamente respeitados os art®s. 21°, 22% 23° do Regulamento de Betdes de Ligantes
Hidraulicos. Poderd utilizar-se betdo pronto degdedevidamente certificado.

2.7.2. Os materiais inertes e o cimento, seracadimseem peso, para todos os betdes designadds por |

2.7.3. As betoneiras deverdo ter contadores de dgpuidamente aferidos, para que a quantidade de agu
nelas introduzida, em cada amassadura, seja exau@raquela que o laboratério oficial tiver
indicado no seu estudo.

N&o sera permitido a fabricagdo de méstgecas, com vista a ulterior adigcdo de agua.

2.7.4. O tempo de trabalho das betoneiras em cadasadura ndo devera, em principio, ser superior ao
triplo do necessario para que a mistura feita a apareca uniforme, se outro se ndo mostrar mais
conveniente, em consequéncia das caracteristipasias das betoneiras.

2.7.5. A consisténcia normal das massas, a varificameio do cone de Abrams, ou do estado mdvel,
deve ser tanto quanto possivel a da terra humida, gpantidade de agua necesséaria sera
determinada nos ensaios prévios de modo a quernsggactrabalhabilidade compativel com a
resisténcia desejada e com os processos de vitado@tados para a colocagéo do betéo.

2.7.6. A quantidade de agua devera ser frequentenwrigida, de acordo com as variagcdes de
humidade dos inertes, para que a relacdo aguaentinseja a recomendada nos estudos de
qualidade dos betdes.

2.7.7. As distancias entre os locais de instalalgobetoneiras, e as colocagbes dos betbes em obra,
serdo 0s menores possiveis, devendo 0s meios rEpdrée e 0s percursos a utilizar desde a
betoneira aos locais de aplicagdo dos betbes, lsim acomo o0s tempos previstos para o
transporte dos mesmos, ser submetidos a apredadésralizagdo.

2.8.(Quando aplicavellControlo das Caracteristicas dos Betbes

2.8.1. Durante a betonagem serdo realizados endaiasontrolo das caracteristicas mecénicas dos
betbes, os quais serdo levados a efeito sobreimmite 3 cubos por cada elemento betonado de
uma s6 vez; em caso de betonagem continua dewaéioafr-se cubos para ensaios de controlo,
pelo menos trés vezes por semana.

2.8.2. Os cubos feitos do betdo de uma amassadstmatia a ser aplicada em obra é designada pela
fiscalizagao.

2.8.3. Os cubos so poderéo ser fabricados na meeserfiscalizacéo.

2.8.4. Os cubos serdo executados de acordo constagcdes da fiscalizacdo, em moldes metalicos, e
deverdo apresentar as suas faces bem desempenadas.

2.8.5. Devera ser organizado um registo compilddaiodos os ensaios de cubos, para betbes dd,tipo |
a fim de, em qualquer momento, se verificar o cummgmnto das caracteristicas estabelecidas.

2.8.6. Todos os cubos, serdo numerados na sequénael dos nimeros inteiros, come¢ando em 1,
seja qual for o tipo de bet&o ensaiado.
2.9.(Quando aplicavelYijolos para Alvenaria

2.9.1. Caracteristicas:
2.9.1.1. Apresentardo a marca do fabricante grawadarelevo ou depressdao de modo facilmente
identificavel.
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2.9.1.2. Todos os tijolos do fornecimento seratpme dimensdes fixadas na encomenda.

2.9.1.3. Devem ser bem conformados, adequadamenrigos e isentos de substéncias que, pela sua
quantidade, possam prejudicar a resisténcia opextsda construcao.

2.9.1.4. Nao devem apresentar laminacdes, fendgesla saliéncias ou reentréncias anormais.

2.9.2. Condicbes:
2.9.2.1. Ensaios obrigatérios:

- Ensaios de compressao

- Ensaios de eflorescéncia

- Determinacgé&o do teor total ais sollveis
- Absorcédo de 4gua

2.9.3. Normas:
2.9.3.1. As normas e regulamentos em vigor devembservados, nomeadamente:

NP-80 (1964) - Tijolos para alvena@aracteristicas e ensaios.
E 160 LNEC - Tijolos de barro vermelho para aama Formatos.

2.10. Telhas ceramicas de barro vermelho

2.10.1. As telhas ceramicas de barro vermelho @eveatisfazer ao prescrito na norma NP-494 (telhas
ceramicas. Caracteristicas e recepcéo).

2.10.2. Os ensaios seréo realizados de acordo empetificado nos seguintes documentos:
- NP-495 - telhas cerédmicas. Ensaio dmeabilidade.
- NP-496 - telhas ceramicas. Ensaio detéexia ao frio.
- NP-497 - telhas ceramicas. Ensaio déitie
- NP-498 - telhas ceradmicas. Ensaio déarde aramar.

2.11. Carpintarias

2.11.1. A presente especificagdo tem por objectaroindicacdes relativas a execugdo de caixilhaeas
madeira para os vaos exteriores (portas e janelas).

2.11.1.1. As carpintarias devem satisfazer a elpagfio das madeiras e estar de acordo com o neapa d
acabamentos do projecto de arquitectura.

2.11.1.2. As pecas de madeira a assentar em @wencestar bem secas para que nao sejam susceptivei
de deformacgoes.

2.11.1.3. As portas e janelas devem trabalhar lem&mn sem prisdes, e deverdo apresentar uma folga
sempre igual e nunca superior a 2mm em relagaaréssffixas onde se inserem.

2.11.1.4. Todos os trabalhos deverdao garantir vengifa rigidez de travamentos e fixagoes, e serem
perfeitamente estanques.

2.12.(Quando aplicavellCantarias

2.12.1. As presentes condi¢des tém por finalidadendlicacbes técnicas sobre cantarias.

2.12.1.1. As cantarias a fornecer e a aplicar,dd@m apresentar defeitos naturais, que prejudiquem
ndo s a aparéncia como o futuro comportamento e @ material a utilizar devera ser de
textura homogénea, compacta e praticamente inadigoélo ar e pela agua.

2.12.1.2. No assentamento das cantarias, serdradéis argamassas de cimento e areia ao traco 1:3.
Deverao ser limpas e molhadas convenientemenigoasficies de assentamento.

2.12.1.3. As juntas entre elementos de qualqugurtm deverdo ser executadas com o maximo cuidado
de tal forma que ndo sejam perceptiveis ressaltosutras irregularidades.
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2.13. Azulejos correntes de faianca fina

2.13.1. Os azulejos correntes de faianca fina deteemma textura homogénea, apresentar cravos ou
manchas, ter superficies bem desempenadas e abestaslefinidas, ter vidrado regularmente
distribuido e estaladigo, e apresentar consisté&let®@m. Devem satisfazer ao prescrito na NP-52
(azulejos e ladrilhos. Caracteristicas e recepcao).

2.13.2. Os ensaios realizados de acordo com oiéspdo nas seguintes normas:
- NP-305 - azulejos e ladrilhos. @etinagédo da dispersédo das dimensodes.
- NP-306 - azulejos e ladrilhos. @eatinagdo da deformagéo.
- NP-307 - azulejos e ladrilhos. &ns de estabilidade do vidrado.

2.13.3. Os rodapés, cbncavos e convexos e rematesdd satisfazer ao que lhes for aplicavel das
condi¢cBes anteriores.

2.14. Ladrilhos correntes de grés fino

2.14.1. Deverdo satisfazer as seguintes condicoes:

- Ter dimensdes bem definidas;

- Ter colocacgéo uniforme e constg@e os tons;

- Ter textura homogénea, de gréo, flnnao vitrificada,

- Nao ter fragmentos e calcariogjpaisquer impurezas;

- Ser bem cozidos, duros, sonoras,astratificados, sem fendas, bolhas ou
fracturas;

- Ter espessura uniforme, de arestas e sem rebarbas;

- O volume de agua absorvida, af@dia@s de imerséo, ndo deve exceder 6%
do volume total do ladrilho;

- No ensaio a compressao devem aptas quando secos, uma resisténcia
minima de rotura de 1000 Kg/cmz2.

2.14.2. A Documentac&o normativa a que devem aaéisbs ladrilhos € a seguinte:
- NP-52 - azulejos e ladrilhosr&aeristicas e recepc¢ao.
- NP-305 - azulejos e ladrilhos. @gtinagéo da disperséo das dimensoes.
- NP-308 - ladrilhos. Ensaio de almeq
- NP-309 - ladrilhos. Ensaio de @esdg.
- NP-310 - ladrilhos. Ensaio de s&&icia as manchas.

2.14.3. Os rodapés cdncavos e convexos dever&agati ao que lhes for aplicavel das condigbes
anteriores.

2.15.(Quando aplicavelYijoleira para revestimentos de pavimentos

2.15.1. As tijoleiras para revestimento de pavimerdeverdo satisfazer, no que lhes for aplicavel, a
norma NP-80 (tijolos para alvenaria, caracteristieaensaios) e a norma NP-52 (azulejos e
ladrilhos, caracteristicas e recep¢do), no quedigspeito as resisténcias ao choque, ao desgaste
e as manchas.

2.15.2. Os ensaios relativos as caracteristicasadds na NP-52 serdo realizados de acordo com o
especificado nas seguintes normas:
- NP-308 - ladrilhos. Ensaio de almeq
- NP-309 - ladrilhos. Ensaio de @esdg.
- NP-310 - ladrilhos. Ensaio de s&&sicia as manchas.

2.16. Lougas Sanitarias

2.16.1. As loucas sanitarias a empregar na obreréesatisfazer as seguintes condi¢des:
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- Serem bem cozidas;

- Ter textura homogénea, uniforntegréo fino;

- Ter esmalte vidrado regularmerig¢rithuido impregnando a massa;
- Ser bem desempenadas de formeeandam perfeito assentamento;
- N&o apresentarem rachas, fendagiaisquer outros defeitos.

2.17. Banheiras e/ou bases de chuveiro em chapafeleo esmaltado

2.17.1. Caracteristicas:

2.17.1.1. O esmalte deve cobrir toda a superfiothawla ou susceptivel de ser molhada, e ser liso,
brilhante, opaco de cor regular e sem solu¢desuncidade ou outros defeitos.

2.17.1.2. A espessura do esmalte deve ser uniferes¢éar compreendida entre 0,20 e 0,40mm.

2.17.1.3. O esmalte deve ser resistente a accacidles.

2.17.2. Condigoes:
2.17.2.1. A apresentacdo de documentos relatieosaos ndo exclui a sua repeticao.

2.17.2.2. A aceitagdo ou rejei¢cdo das bases destbuwle chapa esmaltada dependera de satisfazerem o
ndo as caracteristicas enumeradas em 1.

2.18. Materiais ndo referidos

2.18.1. Todos os materiais e elementos de constrygé tenham que ser aplicados em obra e que néo
sejam expressamente referidos nestas especificaef®s as caracteristicas exigidas na legislagao
que lhes for aplicavel ou, quando esta ndo exiairgue melhor convenham ao fim a que se
destinam.

3. Execucdo dos trabalhos
3.1. Método de trabalhos e apetrechamento

3.1.1. Todos os métodos de producdo de materiaie @xecucdo de qualquer parte da obra, deverdo ser
submetidos a aprovacao da fiscalizacdo, antes ohegm dos trabalhos e serdo modificados ou
melhorados sempre que a fiscalizagcdo o ache neicessa

3.2.(Quando aplicavélimplantacéo da obra

3.2.1. A implantacdo de toda a obra serd feitaatemdinia com as indicacdes do projecto e a partir de
pontos principais bem definidos; é da inteira respbilidade do empreiteiro a demarcacdo e
implantacdo correcta de todos os trabalhos a execut

3.2.2. Na escolha dos pontos principais dever-s&-&m atencdo o desenvolvimento da obra e o0s
movimentos de terras necessarios, de forma a taslasnplantacdes a executar em obra se
poderem sempre relacionar aos pontos principaglmente tomados.

3.2.3. Todas as cotas altimétricas para a impléotdes obras, serdo referidas as cotas de ref@er@dmci
recinto.

3.2.4. A tolerancia nas implantacfes e cotas diticas € de 5mm.

3.2.5. A fiscalizagdo poderd em qualquer ocasiécquer a verificagdo das marcagfes e implantagdes
efectuadas, sem que dai resulte diminuicdo dagagiiiés e responsabilidade do empreiteiro.

3.3. Abertura de fundacoes

3.3.1. O adjudicatério executara a abertura deaftdes até a profundidade fixada pela fiscalizacéo e
projecto especifico a apresentar antes da execdedqualquer aterro. A profundidade das
fundacbes, ficard dependente da natureza do terreuja consisténcia deverd garantir a
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estabilidade da obra, competindo a fiscalizacdmidef plano ou planos onde devem iniciar-se as
fundacdes.

Ao adjudicatario compete proceder a egfiw conveniente das fundacdes, de harmonia com as
determinagdes da fiscalizacdo e de modo a quertuebdas fundagdes n&o ponha em risco a vida
dos trabalhadores.

A profundidade das fundagfes sera megtideelacao ao terreno existente.

3.4. Inertes para argamassa e betdes

3.4.1. Condicbes Gerais

3.4.1.1. O armazenamento dos inertes podera sguat®s ao ar livre, salvo nos casos em que houver
que ter em conta a humidade que contém, ndo disporempreiteiro de equipamento capaz de
garantir as necessarias correccoes.

3.4.1.2. No armazenamento dos inertes ndo ser&sétefazer a separacdo por lotes, desde que a sua
origem seja a mesma. Sera garantida a separacéipgor

3.4.1.3. Por proposta do empreiteiro, as diligéndea aprovacdo poderdo iniciar-se no local de wrige
dos inertes desde que a fiscalizacdo sejam coraeditilidades para efectuar as verificacdes
necessarias durante a exploragéo e o transporte.

3.4.1.4. Os locais de exploracédo dos inertes sss@alhidos pelo empreiteiro.

3.4.1.5. Em qualquer caso, o empreiteiro poderd pedprovacao prévia dos locais de exploragédo dos
inertes. A aprovacao da fiscalizacdo devera baseam elementos, a fornecer pelo empreiteiro,
que permitam verificar se os agregados saidos d&upr local satisfazem as especificagbes
respectivas, podendo tal aprovagéo ficar condiciana adopcdo de determinadas técnicas de
exploracéo.

3.4.1.6. A aprovagdao dos locais de exploragaomkrsas ndo isenta estes materiais de serem subsietid
as diligéncias de recepgdo, salvo quanto a vegdicadas caracteristicas inalteraveis pelas
condi¢des de exploracdo, armazenamento e transporte

3.4.2. Inerte para argamassas:

3.4.2.1. Os inertes naturais e britados para argsanaidraulica tém de obedecer em geral, ao pi@scri
nas clausulas seguintes e, em particular, ao asefdin imposto pelas clausulas referentes ao tipo
de argamassa em que forem empregues.

3.4.2.2. Os inertes serdo limpos de matérias oerraet que, pela sua forma, natureza ou quantidade
possam prejudicar as propriedades fundamentais adga@massas com eles confeccionadas
(resisténcia mecénica, durabilidade, impermealuégd#solamento térmico e acustico e aderéncia),
particularmente dos seguintes:
- Grumos de matérias terrosas;
- Materiais friaveis;
- Detritos de conchas ou de outros masecianquiferos;
- Elementos alongados ou achatados quamdaercentagem superior a 50% do peso total.

3.4.2.3. Os inertes britados serdo obtidos de sochaas e estaveis. Nao sdo aconselhaveis inertes
provenientes de rochas que déem ma aderéncia.

3.5. Betdo Armado

3.5.1. Descricéo do artigo:

3.5.1.1. Encontram-se compreendidos no preco dagdigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucgéo e aplicacdo, aatlerde de entre os trabalhos e fornecimentos a
efectuar, os que abaixo se indicam:

3.5.1.1.1. O fornecimento e execucdo dos moldeduindo escoramento, andaimes, cofragem e
descofragem.

3.5.1.1.2. O fornecimento do bet&o e a sua colacagéobra.

Camara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



O 229

CAMARA
MUNICIPAL E:?AI‘IETE

COIMBR 0CENTTO
COIMBRA RiTAnt

3.5.1.1.3. O fornecimento, execugao e colocacamlera das armaduras longitudinais, transversais e
outras.

3.5.1.1.4. O prolongamento das armaduras para denlastdo nas medidas no presente artigo.

3.5.1.1.5. O fornecimento e colocacdo de pecasiépale cofragem perdida, nas zonas necessarias,
para passagem de tubagem, etc.

3.5.1.1.6. A asperséo das zonas previstas parstires@m calda de cimento e areia.

3.5.1.1.7. Todos os trabalhos acessorios necesgaia a execucgdo do trabalho.

3.5.1.1.8. Os ensaios de controlo do betéo e dascaras.

3.5.2. Condicbes técnicas:

3.5.2.1. Entre as vérias condi¢Bes a que deve obedetrabalho indicado neste artigo mencionam-se,
como merecendo referéncia especial, as seguintes:

3.5.2.1.1. Os moldes deveréo ser executados ddaacom os desenhos do projecto.

3.5.2.1.2. As armaduras quer longitudinais, quandversais, serdo de aco da classe e dos diametros
indicados nas pecas desenhadas do projecto.

3.5.2.1.3. O betdo sera da qualidade, conformdinidiz no projecto.

3.5.2.1.4. O escoramento dos moldes devera sefomaevel para as cargas a que vai estar sujeito
durante as betonagens.

3.5.2.1.5. Os moldes deverdo ser regados antestdadgem e a madeira apresentara boa ligagdo néo
permitindo a saida da fase liquida do betdo. NEasaceites cofragens “abertas” com tapamento
de frestas por papel ou material semelhante.

3.5.2.1.6. A areia e a brita satisfardo as condigégulamentares e serdo escolhidas de modo a serem
ajustadas a uma curva granulométrica conhecidaita bdo podera ter mais de um quarto das
dimensdes do espago onde deve passar.

3.5.2.1.7. A amassadura devera ser mecanica doamginto realizado com vibragdo. O empreiteiro tera
sempre na obra dois vibradores, e se um avarigdip s betonagens interrompidas por uma
conveniente junta de trabalho até ao respectianpriou substituicdo.

3.5.2.1.8. A betonagem sO podera ser iniciada degaiinspec¢do dos moldes e da verificacdo das
armaduras pela fiscalizagéo.

3.5.2.1.9. As juntas de trabalho deverédo, em gmoccorresponder a juntas de dilatacdo. No cadalde
ser manifestamente impossivel, serdo indicadasfisellizacdo a sua localizagdo e a maneira de
proceder ao reatar a betonagem, para se obterrdente ligacdo entre o betdo novo e o betéo ja
colocado.

3.6.Betonagem

3.6.1. O sistema de transporte do betéo deve seisfr de modo a evitar a desagregagéao, a segregaca
a perda de 4gua. Com esses objectivos, devem ctsepas regras enunciadas no art. 25° e 30° do
Regulamento de Betfes de Ligantes Hidraulicos.

3.6.2. A colocagéo do betdo em obra deve ser eféatde modo a evitar a segregagdo e a desagregacéao,
em condi¢bes de temperatura e humidade que permitam presa e o endurecimento se realizem
normalmente. Em particular, devem ser observadae@ss indicadas nos art. 27° e 30° do
Regulamento de Betfes de Ligantes Hidraulicos.

3.6.3. As juntas de betonagem devem localizarasgo tquanto possivel, nas sec¢cfes menos esforcadas
das pecas e ter orientacdo sensivelmente perpéadigudireccdo das tensfes principais de
compresséo. A localizagdo das juntas deve seredstatia antes do comeco da betonagem. Na
execucdo das juntas devem ter-se os cuidados Adosspara obter a ligagdo eficaz entre os
betbes a solidarizar. Em particular, deve atendegs disposicbes do art. 28° e 30° do
Regulamento de Betfes de Ligantes Hidraulicos.
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3.6.4. A compactagao deve ser feita de modo a deetdm venha a constituir, dentro dos moldes, uma
massa homogénea e, tanto quanto possivel, semsva2® meios utilizados, manuais ou
mecanicos, devem satisfazer as regras enunciadastn@9° do Regulamento de BetBes de
Ligantes Hidraulicos.

3.6.5. Os acabamentos das superficies deveréazatiss especificacdes exigidas pelos trabalhes qu
sobre eles seréo realizados. Quando outras regoaforem apliciveis, as superficies nao livres
serdo regularizadas com régua de madeira. Devedbtéo um desempeno tal que uma régua de
1m de comprimento, assente em qualquer direcc&oevidencie diferengas de nivel, superior a
10 mm. O acabamento das superficies livres seliaaga com o minimo de operagdes, de modo a
evitar-se uma camada superficial com humidade sik@es

3.6.6. A cura deve processar-se em condi¢des gaeefzam a presa e o endurecimento do betéo.
Logo apds a betonagem, serdo tomadagdisias convenientes em face da temperatura ambiente
e de outros factores que possam provocar a peedeafura de adgua do betdo, designadamente as
medidas prescritas no art. 30° do Regulamento tieBele Ligantes Hidraulicos.

3.7. Armaduras para betéo

3.7.1. Os vardes que constituam as armaduras destamconvenientemente limpos de ferrugem solta ou
de qualquer material que possa afectar a aderén@alurabilidade dos var6es.

3.7.2. As armaduras devem ser colocadas e mamiédagosi¢oes indicadas nos desenhos, e satistazer a
prescricdes do regulamento em vigor.

3.7.3. As posicdes correctas das armaduras seraotigas por espacadores e suportes juntamente com
as ligacdes entre armaduras. Em geral os espasaglsigortes seréo de betdo, com resisténcia e
durabilidade idéntica as do betdo da obra. Podse@aisados espacadores e suportes metélicos
desde que sejam aprovados pelo dono da obra eond&ctem com a cofragem. Outros tipos de
espacgadores e suportes, de fibrocimento ou deiquastdé poderdo ser utilizados mediante
apresentacao de documentos de homologac¢éo ou ptea&vel de laboratério oficial.

3.7.4. Quando possivel, recomenda-se que as arasaskejam pré-fabricadas em montagens rigidas.

3.7.5. Para efeitos de mediagdo, os comprimentodo senedidos tendo em consideragdo as
sobreposigcdes, se estiverem assinaladas no progaie levantamentos; as sobreposicées ndo
assinaladas no projecto, os ganchos de amarraglo pedras terdo o seu custo incluido na
formacé&o do precgo.

3.7.6. O empreiteiro devera conceder ao dono da tolas as facilidades necessarias a verificaggio da
caracteristicas dos vardes utilizados e das soagé8 de execugao.

3.7.7. Os vardes serao convenientemente ligadostpduras de arame recozido.

3.7.8. O aco deve ser de textura homogénea, de fgrdondo quebradico, e isento de zincagem,
obedecendo escrupulosamente as prescricdes doaRegnib de Estruturas de Betdo Armado e
Pré-Esforcado.

3.7.9. As classes e diametros dos acos a utilizgresente projecto e a que se refere este caderno
encargos serdo os que constam da memoéria deseritieaenhos de execucao dos projectos.

3.7.10. Durante a execucdo das betonagens, deesifn-se o mais possivel a deformacéo e o
deslocamento das armaduras.

3.7.11. A utilizagdo de redes electrosoldadas dewbedecer as condi¢es estipuladas nos documentos
de homologacéo elaborados pelo Laboratério Nacia&ngenharia Civil.

3.7.12. Os ensaios a realizar, serdo efectuadasatdo com as Normas Portuguesas em vigor, conforme
estipuladas nos artigos 21° e 22° do R.E.B.A.P..
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3.8.(Quando aplicavélLajes aligeiradas
3.8.1. Critério de medic¢do: medicdo por metro qadolde laje.

3.8.1.1._Medicao dos artigos
Encontram-se compreendidos no prec¢o deste artifys tos trabalhos e fornecimentos necesséarios
a sua boa execucdo e aplicacao, salientando-s#réeos trabalhos e fornecimentos a efectuar, os
que abaixo se indicam:

3.8.1.1.1. O fornecimento e colocacao dos pavinsgoté-esforcados (vigotas pré-esforgados e blogos d
cofragem) conforme definidos no projecto da esfideide.

3.8.1.1.2. O fornecimento e colocagéo de betdoeatama classe que o definido para as pecas estauturai
confinantes, em camada de compresséo e tarug@adiosentos/ tectos.

3.8.1.1.3. Fornecimento e execug¢do dos moldes imudu escoramento, andaimes, cofragem e
descofragem.

3.8.1.1.4. Fornecimento e colocagdo de armadurasstiéuicdo conforme tipos indicados no projecto,
incluindo cortes e remates necessarios.

3.8.1.1.5. Todos os trabalhos acessorios necesgaia a execucgdo do trabalho.

3.8.1.1.6. Os ensaios de controle do betdo, dasadamas e dos elementos constituintes do
pavimento/tecto.

3.8.2. Condicbes técnicas:

3.8.2.1.De entre as condi¢bes a que deve obederavatho indicado neste artigo mencionam-se, como
merecendo especial referéncia, as seguintes:

3.8.2.1.1. As vigotas devem fazer uma entrega ipeds vigas onde descarregam e devem ser tomadas
as medidas necessarias para a boa aderéncia aalhstdesmas;

3.8.2.1.2. O transporte e colocacdo das vigotas dbedecer as indicacdes do fabricante e as normas
correntes de elementos pré-fabricados e pré-esiosgcapara que ndo haja diminuicdo da
resisténcia das mesmas;

3.8.2.1.3. O escoramento deve permitir uma distrdmide carga tanto quanto possivel uniforme sobre
pavimento imediatamente inferior;

3.8.2.1.4. Durante os trabalhos preliminares adtesdetonagem devem ser colocadas pranchas de
madeira, para a circulacdo dos operarios, trarsveeste as vigotas;

3.8.2.1.5. Durante a betonagem e depois desta demeraspeitados 0s preceitos gerais para estddipo
operacao;

3.8.2.1.6. A cofragem dos tarugos definidos emeutoj deve ser suficientemente cuidada para evitar
saliéncias na face inferior do pavimento/tector@imero de tarugos seré obviamente respeitado,
sendo estes, tanto quanto possivel, igualmenteadpsem cada laje.

3.9.(Quando aplicavelpesmoldagem e descimbramento de betdes

3.9.1. A desmoldagem devera satisfazer ao preswiteegulamento de Estruturas de Betdo Armado e
no Regulamento de Ligantes Hidraulicos.
As juntas de retraccdo e de dilatagam bemo as articulagbes, seréo libertados de todos o
elementos dos moldes que possam impedir 0 sewhariento.

3.9.2. Com excepcdo dos casos especiais referidograjecto ou neste Caderno de Encargos, o0s
acabamentos das superficies moldadas devem satiggageguintes especificagdes:

3.9.2.1. As irregularidades das superficies deobatissificam-se em bruscas e suaves. As saliéoaias
rebarbas causadas pelo deslocamento ou ma colodags&@bementos de cofragem, por deficiéncia
das suas ligacbes ou por quaisquer outros defédicsis da cofragem, sdo consideradas
irregularidades bruscas e sdo medidas por meiar@eaércea, que serd uma régua no caso de
superficies planas, ou a sua equivalente parapesfiies curvas. O comprimento desta cércea
serd de um metro.
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3.9.3. As diferentes classes de acabamento teisegamtes aplicagdes:

3.9.3.1. Superficies em contacto com o terreno @m aci¢cos de betdo; elementos de fundagéo
moldados em obra.

3.9.3.2. Superficies que se destinam a revestim@u@rgamassas.

3.9.4. Quando apo6s a desmoldagem se verificar cqamalbamento obtido ndo satisfaz ao especificado,
competira ao empreiteiro propor a técnica a utilimsua reparacao.

3.10. Paredes - Alvenaria tijolo furado

3.10.1. Ao iniciar-se a elevacdo da parede de aheeno envasamento deve ser limpo de modo a
eliminar todas as sujidades, poeiras, 6leos ousquar outros materiais que possam prejudicar a
execucgao da parede ou de presa de argamassagdmliga
Depois desta limpeza, a base deve sadpiou aferroada de modo a ficar com uma superficie
aspera, rugosa e lavada, devendo apresentar-sdehaminicio do assentamento da primeira fiada
de tijolo.

3.10.2. Os tijolos devem ser ligados por uma argamandicada, conforme as paredes forem interiores
ou exteriores. As juntas entre os elementos deiemdom cerca de 10mm de espessura devendo
a argamassa ser estendida em camadas mais egp@ssasie, comprimindo-as com o tijolo ou
bloco contra as fiadas e leitos, ela reflua poos$ods lados. As juntas horizontais e verticais
devem apresentar-se com espessuras constanteadsedjtectrizes bem definidas e a matar
juntas, como é regra. A disposicado dos elementssreimates das paredes deve ser ensaiada a
seco, de modo a garantir que na periferia dos pdmasvenaria ndo fiquem juntas muito largas.

3.10.3. Os remates de vaos exteriores serdo egesutie modo que nao fiquem aparentes ou furos dos
tijolos.
A disposicdo dos elementos sera tal @sesnperficies aparentes ndo fiquem visiveis agdes
dos tijolos.

3.10.4. Nas paredes exteriores serdo aplicadasuaaface exterior argamassa de cimento e areia
conforme indicado no mapa de medic¢des.
Sera adicionado a argamassa um imperiizsaite do tipo “ Prelitol ” ou “ Hidrolite” nasxactas
proporc¢des indicadas pelos fabricantes ou reprasist destes produtos.
As juntas de alvenaria dos panos exteriee$io convenientemente rematadas, de modo anficare
perfeitamente tomadas com argamassa.

3.10.5. A ligagédo dos panos de parede exterioresedamentos da estrutura sera convenientemente
assegurada por intermédio também de grampos de giaranizado.

3.10.6. As paredes devem apresentar-se bem almleadiesempenadas. A tolerancia nos alinhamentos e
na verticalidade dos paramentos (erros de implanjasera de 5mm, como maximo admissivel.

3.10.7. Depois de convenientemente construidaga@sles de alvenaria devem ser limpas, de modo a
ficarem isentas de quaisquer residuos ou massasidas.

3.11.Revestimentos exteriores em paredes — salpisco, emb e camada de acabamento

3.11.1. A execugdo do reboco sera iniciada demoasdeguradas as seguintes condigdes:

3.11.1.1.0s ensaios de verificacdo de estanquidiasieanalizac6es de agua e de esgoto, assim como as
condicbes de assentamento das tubagens de etlsdeciembebidas nas paredes, estarem
aprovadas pela fiscalizac&o.

3.11.1.2.0 tapamento de rogos, aberturas e caddadstentes nos paramentos sera realizado com uma
argamassa idéntica a existente, ou semelhantkzadgi no emboco.

3.11.1.3. As alvenarias, betbes ou outros supatteem ser concluidos, em regra, com 15 dias de
antecedéncia.
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3.11.1.4. O assentamento dos aros estara realizado.
3.11.1.5. Todos os trabalhos de toscos que intereas superficies a rebocar estardo concluidos.

3.11.2. O suporte sera limpo de poeiras, gorddtaes de descofragem, material friavel, fuligerssg,
salitre, cal ou tinta, entre outros, através déojae agua, ou escovado com escova de arame ou
“piacaba”, e de preferéncia pela manha ou pelal@rtarde, para evitar o choque térmico.

3.11.3. A superficie de assentamento sera rugos@de a permitir uma boa ligagdo do reboco. No caso
da rugosidade nao ser suficiente, a superficie decdpada, aferroada, picada ou passada com
uma escova metalica.

3.11.4. Sobre as superficies de betéo, imediataneerseguir & descofragem, ou nos casos em que a
fiscalizac@o considere necessério, sera aplicadsalpiscado de argamassa fluida com cerca de
600Kg de cimento por metro cubico de inertes, comedsdes entre 2 mm e 6 mm. O prec¢o deste
salpiscado esté incluido no custo do reboco.

3.11.5. O suporte deve ser humedecido 24 horas aateaplicacdo do salpisco, a mangueirada com
pulverizador, para que nao fique encharcado.

3.11.5.1. Em suportes pouco absorventes é necesigdxar evaporar a 4gua em excesso a superficie ou
passar um pano seco pelo paramento para extrgiraaséiperficial que ponha em risco a aderéncia
do revestimento.

3.11.5.2. Em suportes absorventes, deve-se teteampd® 0 humedecimento, devido a este trazer riscos
de subsequentes movimentos do suporte relativagensdes ou contrac¢des, ou de formagéo de
eflorescéncias a superficie.

3.11.6. As juntas entre tijolos, outros materiais e@lementos da construgdo serdo abertas numa
profundidade de 1cm a 3cm, limpas com escova matélhumidificada.

3.11.7. Aos elementos de madeira embebidos na eapes figuem em contacto directo com o reboco,
sera fixada, com pregos ou parafusos, uma reddicaetdaoxidavel, com arames de 1,5mm de
didmetro, constituindo uma malha quadrada de 1&68fcm de lado.

3.11.8. Se as superficies de assentamento apneserntaegularidades que ndo permitam a aplicacéo
directa do reboco, sera executado o encasque, me@is seguintes condi¢des:

3.11.8.1. Preenchimento dos vazios da alvenargeédrda aplicacdo de fragmentos de pedra, tijolo ou
outro material. E executado em camadas inferio@snan. Esta camada deve apresentar uma boa
compacidade, com o recurso ao aperto a colher.

3.11.8.2. A argamassa utilizado no encasque deveete menos téo forte e espessa como a da primeira
camada de revestimento, mas menos forte que godotsu

3.11.8.3. No caso de ser necessario preencher am wam dimensfes maiores, devem aplicar-se
camadas sucessivas espagadas o suficiente pasacaneada inferior tenha endurecido e retraido
e humedecendo a camada antecedente antes da&plizageguinte.

3.11.8.4. Para espessuras do encasque até 15 maen,see aplicado mais que uma camada. Para
espessuras superiores a 30 mm € necessario aptiesgirmadura metalica.

3.11.8. No caso de alguma zona do suporte se encontity deteriorada, apresentando caracteristicas
de resisténcia tdo baixas que ndo possam supadicacdo de um revestimento, deve-se aplicar
uma armadura, fixada em pontos solidos, antes geoseder a execucao do reboco.

3.11.9.1 A armadura sera fixada ao suporte apOs aplicadalmisso e de este estar seco, e sera

executada através de pregagem ou aparafusamerafugus expansivos/ parafusos de apertar
em buchas) em pontos so6lidos, ndo devendo distaneia de 35mm entre si.

3.11.9.2. A rede deve ser esticada a medida que vai sendmadp| e as varias faixas de rede devem

sobrepor-se pelo menos 30 mm e serem unidas enper amarragcoes espagadas de 100-150
mm.
3.11.9.3.0s pregos, parafusos ou agrafos a utilizar devemesaco inoxidavel ou de aco galvanizado.
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3.11.10. O reboco sera executado em 3 camadas: salpiscogeraltamada de acabamento.

3.11.10.1. Cada camada serd aplicada apdés a camada precéelestdrido parte importante da
retraccdo por secagem, de modo a que todas as asnt@tham fissuras, estando estas
desfasadas.

3.11.10.2. A argamassa que constitui cada camada deve serfraass desde o salpisco até a
camada de acabamento, isto é, com menor teoratedig

3.11.10.3. A aplicacdo de cada camada de revestimento dewaitexese por faixas horizontais,
com altura de cerca de 2 metros, iniciando-serda para baixo.

3.11.10.4. As diferentes camadas sao aplicadas por projecyjdre ® suporte, quer manualmente
(colher de pedreiro), quer com maquina de projedgdargamassas.

3.11.11. O salpisco (também designado por Chapisco, Salpico ou Creppidm como funcéo
uniformizar a sucgdo do suporte quando este é rpoitaso e assegurar uma boa aderéncia do
revestimento ao suporte.

3.11.11.1. O suporte deve ser limpo e humedecido, antes dzaafb desta camada.

3.11.11.2. Esta camada deve ser descontinua, de espessunaifdime (3-5 mm), possuir grande
quantidade de ligante e ser rugosa, ser aplicagacomsisténcia bastante fluida e ser ainda
pulverizada periodicamente com 4gua, para ganamiir boa aderéncia a camada seguinte.

3.11.12. O emboco (designado também por camada base) deve garaptanaza, a verticalidade, a
regularidade do conjunto e a impermeabilizag&o.

3.11.12.1. Deve aderir bem ao salpisco e ainda proporcionaa boe aderéncia a camada de
acabamento.

3.11.12.2. A argamassa desta camada deve conter uma mendidadande agua e ligante, para
diminuir a tendéncia para a fissuracdo, aumentarghrantia de impermeabilizagdo.

3.11.12.3. Esta camada deve ser compacta, homogénea, ndt@viskse ter uma espessura de 10-15
mm.

3.11.12.4. Deve ser lancada vigorosamente e apertada de famfiarme com a talocha, ndo
devendo ser alisada para evitar o aparecimenteitda do ligante a superficie.

3.11.12.5. Deve ser aplicada, no minimo, apds 3 dias da @dlacdo salpisco, por forma a este ter
sofrido parte consideravel da retracgéo, sendgpestéamente humedecido

3.11.12.6. Caso seja necessério a aplicagdo de mais camadbasdepor forma a proceder ao
desempenamento e a regularizacdo do paramentcansesdas devem ter uma constituicdo
idéntica, com uma menor dosagem de ligante, atézeera espessura desejada. Entre cada
camada, e para que parte importante da retracgicap€ necessario fazer um intervalo de 1
semana, sendo necessario proceder a pulverizagi@mala anterior.

3.11.13. A camada de acabamentdem como fungdo garantir a impermeabilizagdo engiera
passagem do vapor de 4gua que se encontre noimevgst A espessura deve ser entre os 5-
10mm, podendo chegar aos 3 mm no caso de serdelp@ projeccdo, e ndo deve apresentar
fissuracdo mapeada.

3.11.13.1. Deve ser aplicada, pelo menos, 7 dias ap0s o emipagca que parte importante da
retraccao por esta sofrida tenha ocorrido.

3.11.13.2. A camada base deve ser humedecida previamentpuverizacao.

3.11.13.3. Caso se pretenda um acabamento final talochadodbse-se executar uma ultima

camada de barramento, ou entdo passar com umédapmruena de cortica ou com uma
almofada de serapilheira sobre o reboco recémfadoafazendo-se movimentos rotativos
curtos e molhando-a constantemente.

3.11.13.4. Terminado o reboco, este deve ser humedecido puerpacéo leve para garantir a
cura. No caso de estar muito calor, o reboco devepslverizado varias vezes, apos 24-48
horas da concluséo do reboco.

3.11.14. Preparagao da Argamassa
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3.11.14.1. Se a execucgdao for manual, a amassadura deve &apeg plataforma bem limpa, que
deve ser lavada de imediato. A amassadura devengantse até se obter uma argamassa
trabalhavel, com cor e consisténcia uniforme.

3.11.14.2. No caso de se executar em betoneira, a argamassandiis homogénea e com menor
relagdo agua/ligante, usando-se apenas a quantidadlgua necessdria para permitir as reacgdes
de hidratacdo do cimento (no caso de argamassascicoemto) e obter pastas minimamente
trabalhaveis.

3.11.15. Na preparacdo das argamassas de cimento e ammi@ntoj cal hidraulica e areia,
mistura-se a seco os ligantes com a areia, atébts® oma mistura homogénea, de seguida
adiciona-se a agua e realiza-se a amassadura.

3.11.16. Nas argamassas bastardas de cal aérea e aremal(Bag 1:5), mistura-se primeiro a cal
apagada em pé (adicionada de pequena quantidadgudg¢ ou em pasta com areia, de modo a
obter-se uma massa muito consistente. Deixa-seusapgelo menos 16 horas, de modo a
melhorar a hidratacdo da cal e a trabalhabilideal@rdamassa. Findo este tempo, adiciona-se
lentamente agua, na quantidade que proporcionabaltabilidade pretendida, realizando-se a
amassadura até se obter uma mistura de aspeabonoeif

3.11.17. Aplicagao da Argamassa

3.11.17.1. Deve ser executada em condigbes atmosféricas faisréevitando-se temperaturas
abaixo dos 4°C e acima dos 30°C, dias quentes gtadde ventania, ou dias de precipitacao.
3.11.17.2. Em obra, os ligantes devem estar em sacos e colecadre estrados, por forma a ndo

contactarem com o chdo. A sua colocacéo deve tecomta consumo dos mesmos por ordem
cronolégica de fabrico. Ndo se deve utilizar produgue ja tenham iniciado presa. Os inertes
devem ser armazenados por tipo, em terreno limpo, deco e bem drenado.

3.11.17.3. E conveniente proteger o revestimento dos raicre®lou dos ventos secos durante os
trés primeiros dias, e protege-los da chuva dum@t@imeiros dois dias.
3.11.17.4. A aplicacdo do revestimento s deve iniciar-se degpos materiais de suporte sofrerem

a parte mais importante da sua retrac¢éo (faselgp@eem média 28 dias) e quando as condi¢cfes
meteorologicas ndo forem desfavoraveis.

3.11.17.5. Em edificios antigos, deve-se procedementea extraccdo do reboco que se encontre
degradado.
3.11.18. Depois da execucdo, a superficie do reboco send.pléma régua de 2 m, colocada em

qualquer direccdo, ndo deve acusar uma flechaisupesmm.

3.11.19. A tolerancia maxima da verticalidade é de lcm,fieada com uma régua de 3m de
comprimento.

3.11.20. Ensaios obrigatorios:
Determinacédo da granulometria da areia;
Determinacao dos sais solUveis na areia;
Determinacdo da espessura do revestimento, comagemd Sera realizado, pelo menos, uma
sondagem por cada 5 m2 de superficie.

3.11.21. Nas paredes interiores, o reboco seréaddag colher e devera apresentar uma superficie
totalmente lisa.

3.11.22. Preparagéao de suportes de alvenaria®antig

3.11.22.1. Alvenaria ndo deteriorada — no caso do suporteseptar boas condi¢cdes para a
aplicacdo do revestimento, deve-se proceder a:
- eliminagdo de irregularidades superficiais lamdias incompativeis com a espessura do
revestimento;
- raspagem das juntas de assentamento até a prEdadle cerca de 10 mm;
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- escovagem a seco com escova metalica para efiidrde material fridvel ou eventual lavagem
dos paramentos por escovagem humida com agua simplacizentada, seguida de enxaguadela
com agua simples para eliminacéo de eflorescépai@stodo o material aderente;
- humedecimento geral do paramento;
- recurso a qualquer tratamento alternativo pataoragr a aderéncia, se nado for possivel raspar as
juntas ou se for grande a compacidade dos blocos

3.11.22.2. Alvenaria deteriorada — no caso dos elementosvémaitia se encontrarem em bom
estado geral mas existir deterioracéo de juntassentamento, € obrigatorio a raspagem de
juntas, seguido de:
- eliminagdo de irregularidades superficiais lazadias incompativeis com a espessura do
revestimento;
- raspagem das juntas de assentamento, até a gic#de a que se encontra a argamassa em bom
estado, com um minimo de 10 mm;
- escovagem a seco com escova metalica, para afifonde material fridvel ou eventual lavagem
dos paramentos por escovagem humida com agua simplacizentada, seguida de enxaguadela
com agua simples, para eliminagéo de eflorescérai@stodo o material aderente;
- recurso a qualquer tratamento alternativo pafdaorer a aderéncia, se néo for possivel raspar as
juntas, ou se for grande a compacidade dos blocos.
No caso dos proprios blocos se encontrarem dedeiosr evidenciando alguns sinais de
desagregacgdo ou apresentando caracteristicasistémes tao baixas que ndo possam suportar a
aplicac@o de um revestimento, € recomendavel dgtaramento com armadura metélica, antes de
se proceder a execucdo do revestimento, tendo dadwmide que os pontos de fixacdo desta
armadura se situem em partes do suporte suficientensélidas.

3.11.22.3. Alvenaria anteriormente revestida — asocdo revestimento antigo apresentar deficiéncias
generalizadas, deve proceder-se a sua substitingggral. A extrac¢cdo poderd realizar-se por
meios mecéanicos, seguidos de escovagem geral dmgato e, em alguns casos, da lavagem com
agua simples ou ligeiramente acidulada, seguidangaguadela com agua simples.

3.11.22.4. Alvenaria anteriormente tratada comdfidjo — deve-se optar ou por picagem cuidada a
martelo de todo o paramento para recuperacdo dadicbes necessarias a boa aderéncia do
revestimento, seguida de escovagem e de humidiicggral do paramento, ou fixagdo de
armadura metélica a todo o paramento previamentvado a seco com escovas metalicas.

3.12. Impermeabilizacdo de paredes exteriores

3.12.1. Alvenaria antiga a necessitar de consdiiotac

3.12.1.1. Proceder a completa remogdo do rebo@var hs paredes com jacto de agua, de pressao
controlada, de modo a minimizar a accdo sobre mmgude alvenaria e evitar a remocdo da
argamassa da mesma. Os elementos pétreos e cer@mi@m também ser escovados com escova
de arame.

3.12.1.2. No caso de ser necessario proceder anghienento de cavidades na alvenaria, 0 mesmo deve
ser efectuado com cacos cerdmicos emulsionados@mgamassa, reforcando a ancoragem com
redes metédlicas hexagonais afixadas pontualmentwuparte. A 12 camada de argamassa deve
esbocgar o desempeno do paramento. A 22 camadasdewaplicada quando a anterior possuir
consisténcia adequada.

3.12.1.3. A argamassa a empregar deve ser secstiteila por agregados siliciosos e calcérios,
adjuvantes e ligantes especiais e serd a resutfanten conjunto de amostras a efectuar em obra
pelo empreiteiro, com tragos a variar entre 1:3alaprovar pela fiscaliza¢éo ou do tipo cal aérea
hidréfuga em pastB. Fradique ou equivalente

3.12.1.4. Aplicacdo de pelo menos duas camadashea, aplicado manualmente ou por projecgéo,
recomendando-se o aperto da argamassa ao supodt@ala colher.

3.12.1.5. Nao devem ser executadas camadas cossaspeinferiores a 1 cm nem superiores a 2,5 cm
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3.12.1.6. N&o aplicar o reboco a temperaturas an®® e de suporte inferiores a 5° C e superiores a
30°C. Em tempo seco ou de forte exposi¢édo aos vegsuperficies rebocadas devem ser regadas
diariamente, durante uma semana, para manter masga perfeitamente humedecida.

3.12.1.7. A dgua da amassadura deve ser isentaaigxger impurezas, devendo, preferencialmente, ser
potavel

3.12.2. Alvenaria antiga a necessitar de reparagao:

3.12.2.1. A argamassa a aplicar serd uma argam@saaconstituida a base de ligantes mistos, atpega
siliciosos e adjuvantes e sera a aprovada, reseilthnconjunto de amostras a efectuar em obra
pelo empreiteiro, com tracos indicados em 3.12.b13.do tipo cal aérea hidrofuga em pd3ta
Fradique ou equivalente

3.12.2.2. A aplicacéo da argamassa é efectuadmsaliou palaustra, directamente sobre o suporte, em
pelo menos duas camadas de espessura nunca sagénan por camada.

3.12.2.3. Os suportes devem estar limpos de poaiiss, descofrantes, matérias ou tintas dessdmeg
ou instaveis, eflorescéncias através da lavagensujzsficies com agua sobre pressdo ou escova
de aco.

3.12.2.4. Em éreas de fissuracdo de origem hignitérou estrutural, as fissuras devem ser avivadas
para posterior preenchimento com reforgco de redédede vidro com tratamento anti-alcalino e
com a densidade e passo de malha adequados.

3.12.2.5. Em cunhais de edificios e ombreiras ds,wdeve-se reforcar essa area com rede.

3.12.2.6. As redes de reforgo devem estar compégtenmembebidas na espessura da 12 camada.

3.12.2.7. Deve-se executar, sempre que possivglamss completos. A retoma em juntas de trabalho
deve ser realizada num prazo maximo de 12 horas

3.12.1.8. N&o aplicar a argamassa a temperaturdier@es e de suporte inferiores a 5° C e superaores
30°C. Em tempo seco ou de forte exposi¢cdo aos ved&ve-se proteger as areas realizadas por
sombreamento ou humedecimento.

3.12.1.9. A agua da amassadura deve ser isentaaigxger impurezas, devendo, preferencialmente, ser
potavel

3.12.1.9. Na constituicdo das véarias camadas paeugdo dos rebocos (chapisco, emboco, reboco e
esboco) a granulometria dos inertes deve ir dimohuido suporte para o exterior.

3.13.(Quando aplicaveljuntas de dilatagéo

O intervalo das juntas serd de 2cm, e serd presmaom placas de poliestireno expandido em
placas de igual espessura.

A protec¢cdo do poliestireno expandido gatas sera feita com vedante & base de borracha ou
asfalto de caracteristicas especiais e de muitocoemprovada aderéncia ao betéo.

Esta proteccdo deverd ser executada por fotmaespecialidade devendo a fiscalizacdo ser
esclarecida sobre a qualidade de garantias do torqde o adjudicatério se propde empregar.

3.14. Algerozes em zinco na cobertura e tubos de queda

3.14.1. Critério de medigdo:
3.14.1.1. Medic&o por metro linear.

3.14.2. Descricao do artigo:

3.14.2.1 .Encontram-se compreendidos no preco dadigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucdo técnica e aplicaghentando-se de entre os trabalhos e
fornecimentos a executar, os que abaixo se indicam:

3.14.2.1.1. Regularizagéo da base de assentameatgatoz com argamassa hidrofugada.

3.14.2.1.2. O fornecimento e colocagao dos algsreaezinco.

3.14.2.1.3. Os cortes, remates e liga¢cdes necassaiiincluida a ligagdo aos tubos de queda desagu

pluviais.
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3.14.3. Condicdes técnicas:

3.14.3.1. De entre as vérias condicdes a que de@ecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-
se, como merecendo especial referéncia, as seguinte

3.14.3.1.1. Os algerozes ser&o convenientemermestios de acordo com as indica¢des do projecto.

3.14.3.1.2. Os algerozes ou caleiras que os coastiserdo executados por forma a esgotarem as aguas
pluviais e a serem perfeitamente estanques.

3.14.3.1.3. Os algerozes de zinco e ou tela sei@ladosamente soldados e a sua fixacado deveréatpermi
a livre dilatacdo sem prejuizo da sua estanquidade.

3.15. Portas interiores

3.15.1. Descricdo do artigo:

3.15.1.1. Fornecimento e assentamento da aduelareigbes

3.15.1.2. Fornecimento e assentamento da folha

3.15.1.3. Fornecimento das ferragens e a sua e@bica

3.15.1.4. Fornecimento da fechadura e a sua afbcac

3.15.1.5. Pintura das faces das portas e aros

3.15.1.6. Fornecimento e colocacdo de uma bormdel@spera na porta.

3.15.2. Condicdes técnicas:

3.15.2.1. Os aros séo fixados a tacos de castamrsuaupira, embebidos nas paredes de tijolo, ou

guando estejam ligados a elementos de betdo, x@dof a buchas de plastico. O espacamento entre

fixacBes ndo sera superior a 0,06m e em cada txegicar-se-do 3 parafusos de latdo de 5/16” de

didmetro. Os buracos de colocagdo dos parafusés $gpados por buchas de madeira idéntica a da

aduela.

3.15.2.2. As aduelas serédo realizadas em peca éninadeira a usar sera o pinho tratado.

3.15.2.3. As folhas seréo realizadas em estrutdeatavo de abelha, recoberta de contraplacado de
ambos os lados e encabecgada a face.
A estrutura interior deverd ser resigexts insectos e aos fungos.

3.15.2.4. Cada folha seré fixada ao batente perfixés de latdo cromado de 3 1/2” aparafusadas por
parafusos de latdo cromado.

3.15.2.5. A fechadura sera de armilhar, com trimoleta dupla e espelho de acordo com mapas de
medi¢cOes e acabamentos.

3.15.2.6. Colocar-se-a, fixada ao pavimento, unmeabba que limite a abertura da porta, sendo a mesm
fixada por parafuso de latdo.

3.15.2.7. As folhas e aros serdo pintadas de acmmianapa de acabamentos.

3.15.3Casos patrticulares:

3.15.3.1. As portas devidamente referenciadas tefatha protegida interiormente, na face extepor,
chapa de aco inox na largura da porta e com 30catul@.

3.15.3.2. Nas portas de duas folhas, a folha éx&, para fixacdo, dois fechos de unha em lat&oanto
embebidos na madeira.

3.16. Ferragens

3.16.1. Fechaduras de armilhar.

3.16.1.1. A caixa de fechadura sera fechada, exéawm chapa de aco macio com espessura minima de
1mm, e pintada exteriormente.

3.16.1.2. As chapas testa terdo a espessura mieitha 2 mm.

3.16.1.3. As pecas interiores serdo de ferro qokdgs nas faces em contacto, quer protegidas com
produto apropriado.

3.16.1.4. As fechaduras comportardo 4 (quatro)lggtas com um minimo de 1,5mm de espessura cada.

3.16.1.5. Cada fechadura sera provida de duas €have
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3.16.2._Condigbes:

3.16.2.1 Todas as fechaduras devem apresentar ea rder fabricante, gravada e visivel depois de
assente.

3.16.2.2. A aceitagdo ou rejeicdo das fechaduraarad@har dependera de satisfazerem ou ndo as
caracteristicas enumeradas em 1.

3.17. Puxadores de porta interior

3.17.1. Caracteristicas:

3.17.1.1. Serem duplos, executados de acordo astipulado no mapa de acabamentos.
3.17.1.2. Terem a forma prevista no mapa de acatiame

3.17.1.3. O acabamento sera perfeito ndo se admitiefeitos da fundigéo ou outros.

3.17.2._Condigbes:
3.17.2.1. A aceitagdo ou rejeicdo dos puxadoregribpa de satisfazerem ou ndo as caracteristicas
enumeradas em 1.

3.17.3.(Quando aplicavelEspelhos para portas interiores

3.17.3.1. Caracteristicas:

3.17.3.1.1. Serem executados em aluminio anodizadmr natural ou aco amaciado conforme mapa de
acabamentos.

3.17.3.1.2. Serem do tipo indicado no mapa de acab@®s e ou medigdes.

3.17.3.1.3. Terem acabamento perfeito ndo se adhitiefeitos de fundicdo ou outros.

3.17.3.2_Condicbes:
3.17.3.2.1. A aceitacdo ou rejeigdo das entradahae de porta dependera de satisfazerem ou néo as
caracteristicas enumeradas em 1.

3.17.4.(Quando aplicavelPuxador de porta de patim

3.17.4.1. Caracteristicas:

3.17.4.1.1. O puxador da porta de patim deve sa#sfas caracteristicas seguintes:

3.17.4.1.1.1. Ser executado em aluminio anodizadoon natural ou aco amaciado de acordo com o
mapa de acabamentos.

3.17.4.1.1.2. Ser do tipo indicado no mapa de awabtos e ou medi¢des.

3.17.4.1.1.3. Terem furacdo contra pun¢oada paedysms de fixacdo com cabeca chata.

3.17.4.1.1.4. O acabamento sera perfeito ndo seiadondefeitos da fundi¢cdo ou outros.

3.17.4.2. Condicdes:
3.17.4.2.Quando aplicavel A aceitacdo ou rejeicdo do espreitador de lenpemtderd de satisfazer ou
ndo as caracteristicas enumeradas em 1.

3.18.(Quando aplicavelRodapé de madeira
3.18.1. A forma e dimensdes seréo as fixadas rjeqtoo

3.18.2. N6s sdos com mais de 2cm de diametro eliemeno ndo superior a um por peca, sdo admitidos
desde que figuem distanciados mais de 1,0m depsip@tas assentes, e desde que néo se situem
em arestas ou topos.

3.18.3. O rodapé sera fixado a base por meio ddysms metalizados, de cabega embebida e oculta com
“bolachas” de madeira igual & do rodapé, em traig8 a 4 m de comprimento. A fixacdo pode
também ser feita por meio de cola ou tacos apropetinfiscalizacdo, exigindo-se, em qualquer
dos casos, que o rodapé suporte em boas condic@esque das maquinas de limpeza dos
pavimentos.

3.19.(Quando aplicavelPorta/portdo de ferro
3.19.1. Caracteristicas:

Camara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



O 240

GRBINETE
PArA

CAMARA
MUNICIPAL

COIMBR 0CENTTO
COIMBRA RiTAnt

3.19.1.1. As portas/portdes terdo estrutura despehapa de ferro, conforme pegas desenhadas.

3.19.1.2. As serralharias deverdo ser executadapesfitados de laminagem de textura composta e
homogénea, sem quaisquer defeitos.

3.19.1.3. O material de adi¢cdo para soldadura desgresentar caracteristicas idénticas ao do mlateri
onde vai ser aplicado.

3.19.2._ Condigbes:
3.19.2.1. A aceitacdo ou rejeicdo das portas depérde satisfazerem ou ndo as condi¢gbes enumeradas

em 1.

3.19.3._Normas:
3.19.3.1. As normas e regulamentos em vigor dewgralservados, nomeadamente:

NP - 173 (1968) - Metais. Ensagoddbragem.
NP - 1516 (1977) - Soldadura. Exwés relativas a soldadura.
Catege de exigéncia funcionais das juntas soldadas.

3.20.(Quando aplicavel)/idraca transparente

3.20.1. Caracteristicas:

3.20.1.1. A chapa de vidraca deve ter cor unifoengquando vista de cutelo apresentar a mesma
tonalidade de cor em todo o seu comprimento. Dpuesantar um ondulado tal que a deformacéo
dos objectos, quando observados dentro de um adgwo°, seja ligeiramente perceptivel.

3.20.1.2. Poder& apresentar um maximo de 5 “pigpesinetro quadrado que ndo devem estar situados
num circulo de 20cm de didmetro. A chapa de vidraia deve apresentar “bolhas”, ampolas,
serpenteios, fiadas, cordas, pedras, arranhadgasmaduras, desvitrificagcbes ou bolhas
rebentadas, nem bolhetes espalhados, alvoracadosrgas.

3.20.2._Condigbes:
3.20.2.1. A aceitacdo ou rejei¢do das chapas de diebendera de satisfazerem ou néo as carac@sisti

enumeradas em 1.

3.20.3._Normas:
3.20.3.1. As normas e regulamentos em vigor dewgralservados, nomeadamente:
NP - 69 (1964) - Chapa lisa de vidro.rii@ologia dos defeitos.
NP - 70 (1964) - Chapa lisa de vidro.dsspra e massa.
NP - 177 (1960) - Chapa lisa de vidro. Sif&sagéo e recepcéo.
3.20.3.1.1. As normas e regulamentos em vigor desgFrobservados, nomeadamente:
NP-948 (1973) - Placas de materiais plasticos tenglorecidos ou termoplasticos. Ensaio de
incombustibilidade.
NP-1373 (1976) - Placas de materiais plasticos denturecidos ou termoplasticos. Ensaio de
choque.

3.21. Redes de agua quente e fria

3.21.1. Os trabalhos de instalacdo da rede de dloedecerdo aos tracados definidos em projecto, as
prescrigdes regulamentares e as condi¢gfes téausasnateriais utilizados.

3.21.2. Caracteristicas

3.21.2.1. A tubagem no interior do imével serda e mox, sendo instalada a vista nas condutas de
abastecimento aos equipamentos, e embutida nossraenticais de distribuicdo aos pisos.

3.21.2.2. A fiscalizagéo reserva-se no direito éde deixar aplicar qualquer tubagem que néo esteja
devidamente homologada.

3.21.3. Condicde$écnicas

3.21.3.1. a) A tubagem embutida deve ser envolvaia argamassas que nao contenham materiais que
originem solucdes contendo cloretos.
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b) A tubagem deve ser instalada prevendo a criggdguntas ou curvas de dilatagdo para a
absorcéo das variagdes das dimensdes linearestdaghs.
c) A execucgao dos cortes deve ser efectuada cledadmte, de modo a evitar a ovalizagdo dos
tubos.
d) Deve ser evitado o contacto directo entre oiag® e 0 ago, devido a provocar corrosédo
electrolitica no aco.
e) No caso de se recorrer a dobragem de tubos,eendes acessérios de unido, esta deve ser
efectuada com raios de curvatura amplos para evitadugdo das suas secgdes interiores, assim
como a introducéo de tensdes internas inadmissaaislo fungcéo do didmetro dos tubos.

3.21.3.2. Unides:

3.21.3.2.1. As uniBes podem ser por soldadura (@utdbo, ou tubo a unido), unibes mecéanicas, unides
mistas e unido de um tubo de aco inox a um tubmutte material.

3.21.3.2.2. A soldadura pode ser por soldobrasag@aor soldadura por arco eléctrico com eléctrodos
revestidos.
a) Na soldobrasagem a unido entre os metais arsololatida através de um metal de adi¢céo cujo
ponto de fuséo é inferior a temperatura de fus&tedeO metal de adi¢éo (solda) ir4 preencher a
junta existente entre os elementos a ligar. Deve m ordem de prioridade decrescente, do
mesmo tipo de ago inox dos tubos, de outro tipagieinox, de cobre ou de liga de cobre (latéo).
A solda deve ser isenta de cadmio e zinco, recoameledse a utilizacdo de materiais ricos em prata
b) Na soldadura por arco eléctrico com eléctrodusgtidos, a unido entre os metais a soldar é feita
através da fusdo conjunta do material de adica@wraaderial a soldar. O metal de adig&o (solda) ira
ser um cordao anelar, envolvendo e preenchendoatqdata. Deve ser, por ordem de prioridade
decrescente, do mesmo tipo de ago inox dos tubds outro tipo de ago inox. Os eléctrodos devem
ser adequados ao material a soldar (eléctrodostide® de ago ligado ao Cr/Ni, resistentes a
COITosao).

3.21.3.2.3. As unides mecénicas sdo obtidas, gentdmatravés de anéis de compresséo ou por anéis d
estanquidade.

3.21.3.2.4. Nas unides mistas existem diferentpsstide ligagdo (unibes por soldobrasagem /
compresséao / presséo / roscadas). Devem ser, geemnate prioridade decrescente, do mesmo tipo
de aco inox dos tubos, de outro tipo de ago inexgabre ou de liga de cobre (latdo).

3.21.3.2.5. A unido de um tubo de aco inox a tubmudtro material pode ser realizada por um dos
processos referidos anteriormente, tendo em car@aeve ser em latéo.

3.21.3.3. Acessorios:

3.21.3.3.1. As abracadeiras séo elementos de supft de amarragdo que podem ser, por ordem de
prioridade decrescente, do mesmo tipo de aco isxtabos, de outro tipo de ago inox, de
cobre ou de ligas de cobre (latdo).
a) No caso de serem de outro material metalice,dmste ser de nobreza inferior a dos tubos e
deve ser colocado entre ambos uma junta de madi@léattrico (plasticos ou elastomeros).
b) As abracadeiras serdo dotadas de anéis deretast@u de material plastico, de modo a
evitar a transmisséo de vibragfes ou ruidos premés das canaliza¢des a edificacéo.

3.21.3.3.2. Os tampdes devem ser de ago inox,lite ool de ligas de cobre (latdo).

3.21.3.3.3. As bainhas ou forras podem ser aplgcada tubos, quando se justifique, devendo as nsesma
ser constituidas por tubos metalicos néo facilmenteosiveis pela dgua ou por produtos de
limpeza domésticos, por bainhas flexiveis de maitenplasticos ou de materiais alveolares
imputresciveis.

3.21.3.3.4. As juntas devem ser constituidas poteniass dieléctricos, tais como plasticos ou
elastomeros.

3.21.3.3.5. Os isolantes térmicos devem ser amgca@dmo revestimento exterior dos tubos, desde que
sejam de materiais compativeis com as tubagens.
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3.22. Instalacdo de agua

3.22.1. Os trabalhos de instalacdo da rede de dlgedecerdo ao tragado definido pelo projecto e as
prescrigbes do Regulamento Geral de CanalizacoAgui (Portaria n° 10 367, de 14 de Abril de
43 e Decreto-Lei n® 207/94, de 6 de Agosto e DedRegulamentar 23/95, de 3 de Agosto).
A tubagem em material definido no prajeda especialidade seré ligada com o maximo cuidado
por meio de roscas guarnecidas por alvaiade delmhuon outra. O comprimento da parte roscada
sera tal que, para os tubos de didmetro infer@y®a@m, os encaixes terdo pelo menos, 0.015m; os
tubos de didmetros superiores a 0.03m terdo, petms) meio diametro.
As canalizagGes de fibrocimento/aco iroru de plastico serdo executadas de acordo com as
recomendacgdes do fabricante.
Todas as canalizagfes serdo interiosgs ma projecto ndo seja indicado o contrario.
Todos os trabalhos referentes as cagékza como sejam o seu lancamento e a aberturgoe r
ou fixacdo a parede serdo submetidos a aprovag@oapda fiscalizacdo, sendo da inteira
responsabilidade do empreiteiro quaisquer dancs@tas pela sua execucao.

3.23.(Quando aplicavelEsquentadores
3.23.1. Critério de medicao:
3.23.1.1. Medigao por unidade.

3.23.2._Descricéo do artigo:
3.23.2.1. Encontram-se compreendidos no preco dedigo o fornecimento e aplicacdo dos
esquentadores em boas condi¢des de durabilidage®hamento.

3.23.3._Condicdes técnicas:

3.23.3.1. Os esquentadores para producdo instantdee agua quente, serdo constituidos com
dispositivos adequados ao seu bom funcionamernientsmdo-se os que abaixo se descriminam:

3.23.3.1.1. A chaminé devera ser em chapa de aqaltesla e ligada a coluna de evacuacdo de fumos
através de tubo em aluminio com didmetro de 11@yrilea a assegurar uma saida eficaz de gases
de fumo.

3.23.3.1.2. O permutador de calor sera constitd&léorma a obter uma transmisséo de calor uniforme
ao longo de toda a seccdo de transmissdo, a fievithr ruidos com fenomenos de vibracdo do
fluxo de 4gua durante o aquecimento.

3.23.3.1.3. O bloco de gas devera ser provido demamipulo para acendida da chama piloto ou
inteligente conforme especificado no mapa de megico

3.23.3.1.4. O bloco de agua devera ser dotadospesiiivos que assegurem o acendimento progressivo
do queimador e a exting&o subita de modo a evisgabceaquecimento da cAmara de combustao.

3.23.3.1.5. Os esquentadores deverdo possuir atmnpiezoeléctrico, acende-se o piloto por simples
pressao do botdo acendedor ou serem do tipo ieédigle acordo com o especificado no mapa de
medicdes.

3.23.3.1.6. Os esquentadores terdo a capacidadelde

3.23.3.1.7. No fornecimento e montagem dos esqderda deverdo ser observadas as normas e
regulamentos apliciveis.

3.24.(Quando aplicavelRede de Gas

3.24.1. Critério de medigéo:

3.24.1.1. Encontram-se compreendidos no preco desiggo todos os trabalhos e fornecimentos de
materiais, necessarios a boa execuc¢éo da redesdw gaterior do imovel e coluna montante até a
entrada do(s) edificio(s), salientando-se entre @eque abaixo se descrevem:

3.24.1.1.1. Projectar de acordo com a legislacawigar, a execucdo dos trabalhos em boas condi¢des
de seguranga e durabilidade bem como o ensaiacdpg&o final.

3.24.1.1.2. Providenciar no sentido de ser elalmooagrocesso de licenciamento a submeter a empresa
concessionaria ou Direccao Geral de Energia.
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3.24.1.1.3. A rede de gas interior sera constitpimtatubagem em cobre electrolitico com revestiment
termopléstico, segundo NP 1638, e dela fardo parecessorios, igualmente em cobre, constituindo um
todo rigido e hermético, utilizando-se, para otefedoldaduras a prata, devidamente limpas e selga
poros.
As tubagens serdo embebidas em rogos e os tragadhs verticais e horizontais, ndo sendo portanto,
permitidos trocos obliquos. O raio de curvatura pdderd exceder o quintuplo do didmetro exterior da
tubagem. As curvas serdo executadas a frio, deestéoperfeitamente alinhadas e n&o terdo dinéinuic
de seccéo.
Esta tubagens serdo afastadas de outras de:
Em paralelismo:
- Canalizacdes de aguas e esgotos - igual ouisupdd,20m;
- Canalizacdes eléctricas - igual ou superior 8r@;5
Em cruzamentos:
- CanalizagOes de aguas, esgotos e rede elécigigal -ou superior a 0,05m;
Na abertura de rogos dever-se-a ter em atencdénoetto das tubagens, de modo a que estas
figuem recolhidas 4cm da face da parede, apOosutaretpcao desta.
3.24.1.1.4. A rede de tubagem exterior serd condétpor tubagem em polietileno de peso especifico
alto - Normas DIN 8074-8075, PE amarelo, de altasmiade, enterrado em vala com 0,60m de
profundidade, assente e envolvida em areia e pdatew parte superior por placas de tijoleira.
Acima de 10cm da tijoleira sera colocada uma fitepdastico com a seguinte gravagdo: Perigo de
Morte - Gas.
3.24.1.1.5. As valvulas de seccionamento serdbrtetde em liga de bronze - cadmio - niquel de macho
esférico com vedantes de Teflon de corte rapidé ¥ volta), com posicbes referenciadas de
aberto - fechado, de canhdes conicos e dever@pemradas pela legislacdo em vigor. As valvulas
de seccionamento montadas em abracadeiras deverdxadas a parede, por intermédio de
parafusos de aco e buchas metalicas.
3.24.1.1.6. A rede serd equipada com 0s respectieessorios de ligacdo, unidos por soldadura
adequada ao fim em vista, e dotada de véalvulasode geral na entrada do edificio(s) e por
torneiras e redutores afinados a pressao de ser@gpontos de utilizacao.
3.24.1.1.7. O(s) contador(es) ficara(do) alojade(s)nicho(s) nas zonas comuns, providos de pornta co
respectiva fechadura. Prevé-se a construcdo deasto i5PL, de acordo com o projecto de
arquitectura
3.24.1.1.8. A instalacdo sera obrigatoriamente w@®ree por empresa especializada e credenciada
conforme disposto na legislacdo em vigor.
Concluida a instalacdo seréo efectuados os ensatessarios a verificagdo do funcionamento de
todo o sistema.

3.25. Rede de esgotos

3.25.1. Serd executada de acordo com o tracadaidtefpelo projecto e devera ser normalmente
embebida na construgcdo. Quando for suspensa,sg#eitada convenientemente com um minimo
de duas polés ou abracadeiras por tubo, sendo miseero fixado de acordo com a fiscalizacdo e
condicionado pela perfeita estanquicidade da caagD.
Quando a tubagem for de grés ceramicojurdas serd empregue empanque de linho, cAnhamo o
junta a pasta de cimento. As juntas serdo feitas pon uma e deverdo ser recobertas por duas
camadas de betume asféltico misturado com amiantprepor¢ces convenientes. Nas tubagens
gue ficarem embebidas deverdo ser adoptadas diSpesiespeciais que garantam a sua
continuidade. Toda a rede de esgotos sera submatidasaios, refazendo-se as juntas ou
substituidos os elementos que nédo forem perfeitenestanques.
Quando a tubagem for em PVC, deverdo ser utilzadoessorios do mesmo material,
homologados, para as pressdes previstas. Os conipenale estanquicidade seréo o0s
correntemente utilizados para este tipo de tubagem.
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Todas as liga¢des a rede geral de esgetd@® feitas sifonicamente e munidas de uma chiExa
limpeza. Quando nédo se especifique no projectgagdio a rede, o0 empreiteiro devera executar a
rede até a caixa de limpeza mencionada, em cordligdese realizar oportunamente a referida
ligacéo.

As ligacdes aos tubos de queda, todaswatancas de direcgdo, as ligacdes dos ramais dos
aparelhos sanitarios e as extremidades das cayi@zaerdo dotadas de bocas de limpeza a fim
de, com facilidade, se proceder a lavagens pedaédia desobstrugéo da rede.

Os trabalhos da instalacéo da rede det@sgbedecerdo a legislagdo em vigor.

3.26. Caixas de pavimento, limpeza ou jungdo comnga roscavel em latdo cromado
3.26.1.Critério de medicdo:
3.26.1.1. Medig&o por unidade assente e ligaddeide esgotos.

3.26.2._Descricdo do artigo:

3.26.2.1. Encontram-se compreendidos no pregco omdigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacéo, aatierde de entre eles os que abaixo se indicam:

3.26.2.1.1. O fornecimento e colocagéo da caixa&oespectiva tampa roscavel de latdo cromado.

3.26.2.1.2 A ligagéo da caixa a tubagem de esgoto.

3.26.2.1.3. Os cortes e remates necessarios.

3.26.3._Condicdes técnicas:

3.26.3.1. Entre as varias condi¢gfes a que devesobed trabalho indicado neste artigo mencionaey - s
como merecendo referéncia especial, as seguintes:

3.26.3.1.1. A caixa sera cilindrica de plasticeddgdevendo no entanto a tampa ser de latdo croaad
enroscar no corpo da caixa.

3.26.3.1.2. As dimens0@es da caixa serdo compativaisas tubagens que nela concorrem ou dela saem,
podendo nela ser sifonados aparelhos de utilizacéo.

3.26.3.1.3. A tampa da caixa ficara a face do pemtmlimpo e devera vedar completamente de liquidos
ou cheiros.

3.27. Tubagem de PVC em vala, em esgotos doméstieqduviais
3.27.1. Critério de medigéo:
3.27.1.1. Medigao por metro linear.

3.27.2. Descri¢céo do artigo

3.27.2.1. Encontram-se compreendidos no pregco omdigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacéo, aatierde de entre eles os que abaixo se indicam:

3.27.2.1.1. A abertura e o tapamento da vala, imdua entivacdo e o esgoto/drenagem das aguas se
necessario.

3.27.2.1.2. A carga, transporte, descarga e espalita dos produtos sobrantes da escavagao.

3.27.2.1.3. O fornecimento e assentamento da tubage

3.27.2.1.4. O fornecimento e colocagdo de todoacessorios da tubagem, incluindo as ligacBes as
caixas de visita.

3.27.3._Condicdes técnicas:

3.27.3.1. Entre as varias condi¢des a que devesobed trabalho indicado neste artigo mencionam-se,
como merecendo referéncia especial, as seguintes:

3.27.3.1.1. A tubagem seré colocada segundo odwaialicado e com as inclina¢des previstas no
projecto. A passagem do esgoto pelas caixas de ¥@sise-4 a cota do fundo da mesma, excepto
quando, para vencer grandes desniveis, seja ndeeasqueda do esgoto, que se realizara por
entrada acima da cota do fundo.

3.27.3.1.2. As valas terdo leito regularizado, @elona que o assentamento da tubagem se faga com as
menores irregularidades possiveis.

3.27.3.1.3. A tubagem sera de PVC rigido, com ¢akiiomologado pelo LNEC.
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3.27.3.1.4. A ligagéo dos tubos sera feita de acoaun as instru¢des do fabricante e sob aprovagéo d
fiscalizagdo e, em qualquer caso, deve garantit &sttanquicidade a ndo deterioracdo do tubo
nesses pontos.

3.27.3.1.5. A abertura e o tapamento das valaseokedl as especificacdes proprias que integrem este
Caderno de Encargos.

3.27.3.1.6.(Quando aplicavél Nas zonas indicadas no projecto, o tubo sera pdategpnforme artigo
proprio.

3.28. Caixa de mudanca de direccdo ou de recepc¢d®@&sgotos no interior
3.28.1. Critério de medig&o:
3.28.1.1. Medigao por unidade.

3.28.2. Descri¢do do artigo

3.28.2.1. Encontram-se compreendidos no pregco omdigo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a sua boa execucao e aplicacéo, aatierde de entre eles os que abaixo se indicam:

3.28.2.1.1. Massame de betao.

3.28.2.1.2. Tijolo de 0,30 x 0,20 x 0,15.

3.28.2.1.3. Argamassa de cimento.

3.28.2.1.4. Argamassa de reboco com cimento higoofu

3.28.2.1.5. Abertura da caixa, entivacdo e bombapam escoamento das aguas, se necessario, e
transporte dos produtos escavados para vazadaaiougr que seja a natureza do terreno.

3.28.3._Condicdes técnicas:

3.28.3.1. Entre as varias condi¢des a que devesobed trabalho indicado neste artigo mencionam-se,
como merecendo referéncia especial, as seguintes:

3.28.3.1.1. O trabalho consta da constru¢do deagsar®m a seccdo maxima de 0,60x0,60m e a altura
determinada a partir das cotas do projecto e iaglias dos ramais de esgoto convergentes ou
divergentes das caixas por forma a garantir unepieréscoamento.

3.28.3.1.2. O fundo da caixa é constituido por uassame de betdo com 0,15m de espessura, e as
paredes por tijolos de 0,30x0,20x0,11 colocadoaaxotou ao cutelo, de acordo com a natureza do
terreno, a altura da caixa e as indicacdes daliziacao.

3.28.3.1.3. A tampa da caixa sera rebaixada copdarferro fundido, tipo “Fucoli”.

3.28.3.1.4. Todo o interior da caixa sera reboeauho reboco hidrofugo queimado a colher.

3.28.3.1.5. Todos os trabalhos descritos serdaitackus de acordo com as boas técnicas de execugéo.

3.29. Instalacgéo eléctrica, infra-estruturas telefdicas, TV Cabo, climatizacdo e elevadores

3.29.1. Deverd ser realizada de acordo com a MambDsscritiva e Caderno de Encargos da
especialidade, nos casos em que exista. Deverdentamto ser efectuadas as travessias das
tubagens exteriores de redes existentes, de acondas instrugdes da fiscalizagao.

3.30.(Quando aplicavellCamada de massame de betdo hidrofugado em fundac@espavimentos e
escadas

3.30.1. Os massames de bet&o hidrofugado deveexseutados com betédo da classe B20, com adic¢ao
de um produto impermeabilizante.

3.30.2. A dosagem do aditivo impermeabilizante deseestabelecida tendo em atencdo a composigéo
do betdo, isto é, a impermeabilizacdo ndo develsida exclusivamente a custa do aditivo, o
efeito do aditivo serd um complemento da compaeidpde for possivel obter-se com um estudo
cuidadoso da granulometria dos inertes.

3.30.3. Os massames devem ser executados porgpaite¥fnados, betonados com um intervalo de pelo
menos trés dias, de modo a reduzir os efeitos mlaangao do betéo.
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3.30.4. O betdo dos massames deve ser compactadweil@dor metalico, por camadas de espessura
ndo superior a 10 cm, requerendo especial cuidanonpactacdo na periferia, em particular nos
cantos.

3.30.5. A superficie do massame devera ser regatteide modo a apresentar-se desempenada.

3.30.6. Sempre que forem exigidas melhores consligiie aderéncia & camada seguinte, antes do
completo endurecimento seré feita a limpeza darojgecom jacto de 4gua, ou de ar e agua.

3.31.(Quando aplicavelRevestimento de pavimentos e ou escadas com betoaihfagada

3.31.1. A betonilha destes pavimentos deve seruéxda com um betdo da classe B20, com uma
granulometria estudada de modo a permitir, no aoabto, uma textura fina: a maxima dimenséo
dos inertes constitutivos do betéo ndo deve excd8ata espessura da betonilha.

3.31.2. A composicédo do betéo deve ser estudad@mde a conseguir-se um maximo de compacidade e
de resisténcia ao desgaste. Esta Ultima caradtarid¢ve ser melhorada com aditivos ou pela
aplicacéo de pinturas ou regas na superficie dgadees

3.31.3. Os aditivos, ou materiais para tratamenfmesicial, deverdo ser submetidos a aprovacdo da
fiscalizacé@o, para o que o empreiteiro facultaréspectiva documentacao técnica e, se possivel,
resultados de ensaios.

3.31.4. Quando a espessura for superior a 3 crayimpnto serd executado por camadas sucessivas que
deverdo ser fortemente comprimidas e que serdcaids antes que as precedentes tenham
iniciado a presa.

3.31.5. O pavimento deve ser executado por pate@sarea ndo superior a 10 m2, com intervalosale 2
3 dias em relacéo a painéis contiguos, e separduatps de plastico muito duro, de espessura da
ordem de 3mm, ou outro material adequado formarekyoartelamento.

3.31.6. O acabamento sera feito a talocha e afttipetlevera apresentar-se bem desempenada, com
textura fina e homogénea. O desempeno deve squeéalima régua de 200 cm de comprimento,
assente em qualquer direcgao, n&o acuse depressékyacdes exageradas.

3.32.(Quando aplicavelRevestimento de pavimentos e ou escadas com ladoilh

3.32.1. O tardoz das pecas deve ser convenienterfiemo de poeiras ou quaisquer outras substancias
que possam prejudicar o assentamento e a adeedriemde serem aplicadas, as pecas devem ser
imersas em agua durante bastante tempo, momentssdmserem aplicadas, devem ser deixadas
a escorrer.

3.32.2. Sobre a camada de regularizagéo, e esemta@inda em estado plastico, faz-se o assentament
dos ladrilhos ceramicam uma argamassa de cimento ao tra¢o 1:4, nureaesp de 1,5 cm.

3.32.3. O revestimento devera ser executado coraior mimero possivel de pecas inteiras; os remates
nos vaos e portas, a concordancia de painéis costig os remates com paredes ou macicos de
assentamento definitivo.

3.32.4. No assentamento, os ladrilhos devem seadasamente batidos nas suas posi¢cdes definitivas,
de modo a expulsar todo o ar que se tenha interposte a camada de assentamento.

3.32.5. As juntas devem ser refechadas com caldar@mto espalhada a rolo, pigmentada da mesma cor
dos ladrilhos.

3.32.6. A limpeza deve ser feita a jacto de agukepois de as superficies estarem secas, a patogode
de modo a eliminar as leitangas ou manchas proasizidrante o assentamento e o refechamento
das juntas.
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3.32.7. Serao objecto de especial atencdo o aleane a uniformidade das pegas, e o desempeno da
superficie acabada. Quanto ao desempeno, uma d&g280cm de comprimento, assente em
qualquer direccédo, ndo deve acusar desnivelamsuapasiores a 2mm.

3.33.(Quando aplicavelBetonilha de regularizagdo para assentamento de restimento de
pavimentos

3.33.1._Descricdo do artigo

3.33.1.1. Fornecimento e aplicag&o da betonilha.

3.33.1.2. Afagamento superficial da betonilha mdoteng&o de um perfeito acabamento.

3.33.2._Condicdes técnicas:

3.33.2.1. A betonilha sera assente sobre o0 massansea espessura ndo sera inferior a 0,02m.

3.33.2.2. A betonilha sera de cimento e areiaragtminimo de 600 KG de cimento por metro cubico
de areia.

3.33.2.3. A areia a empregar devera ter a grantf@reontinua (grdos grossos e graos finos) e dever
ser especialmente lavada.

3.33.2.4. Na execuc¢do da betonilha procurar-setér @maior compactacdo da argamassa, batendo-a
durante o seu assentamento.

3.33.2.5. A superficie superior da argamassa des@ralisada a colher, aspergindo-se se for netessa
com cimento em po.

3.34.(Quando aplicavelEmbogo e reboco em tectos

3.34.1. Descricdo do artigo

3.34.1.1. O fornecimento e execucgéo do embogorelzico.

3.34.1.2. As alhetas simples ou de decoragéo aasas simples de remate com as paredes.

3.34.1.3. O acabamento final do reboco.

3.34.2. Condicdes técnicas:

3.34.2.1. O embogo e o reboco serdo executadosrgamassa de cimento e areia ao traco 1:5, e
destinam-se as zonas onde serd aplicada massaiale ar

3.34.2.2. O embogo e o reboco ter&o uma alturauadegpara que todos os paramentos fiqguem bem lisos
e desempenados.

3.34.2.3. O reboco devera ficar perfeitamente pEmegularizado, sem asperezas de modo a que possa
receber, apenas pintura com acabamento final.

3.34.2.4. As alhetas sem remate e outros revedtisieserdao executadas como indicagao pela
fiscalizagéo.

3.35 (Quando aplicavelMassa de areia e cimento em tectos
3.35.1._Descricdo do artigo

3.35.1.1. Execugdo quando necessaria, de um r@aoaagegularizacéo de tecto.
3.35.1.2. O fornecimento e aplicagcdo da massaaie. ar

3.35.1.3. As alhetas de remate.

3.35.1.4. O acabamento final da massa de areia.

3.35.2. Condicdes técnicas:

3.35.2.1. Caso seja necessario para desempenatdp sera este rebocado com reboco de cimento e
areia ao trago 1:4, e com camadas necessariasgatder uma perfeita regularizagéo do tecto.

3.35.2.2. Sobre o aspergido, ou se tiver sido sécesexecutar o reboco sobre este, sera aplicada a
massa de areia.

3.35.2.3. A massa de areia terd as espessurasisopa@ se obter um desempeno perfeito; a primeira
camada sera aplicada a desempenadeira e a segtaideha e sobre esta se executard o aspero a
esponja.
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3.36.(Quando aplicavglMassa de areia e cimento em paredes interiores

3.36.1._Descricdo do artigo:

3.36.1.1. Fornecimento da massa de areia.

3.36.1.2. Aplicagao e o desempeno da massa de areia

3.36.1.3. Alhetas de remate com os tectos.

3.36.1.4. Arestas e remates da massa de areia.

3.36.2._ Condicdes técnicas:

3.36.2.1. A massa de areia serd executada exatusinta com cimento e areia.

3.36.2.2. A areia devera ser de gréo fino, limpgke granulometria adequada para se obter um areado
fino.

3.36.2.3. Sobre o reboco existente, e depois de rhethado, sera aplicada uma primeira camada a
desempenadeira.

3.36.2.4. A segunda camada sera aplicada a taldelfarma a obter-se boa cobertura e uniformidade d
paramento. Sobre esta camada sera aplicado o @&psponja.

3.37.(Quando aplicavglRevestimento em tectos - esboco e estuque branso |

3.37.1. Os estuques serdo executados depois de :

3.37.1.1.Acabados os elementos do tosco que canestiejam em contacto.

3.37.1.2. Colocadas as portas e janelas extereorespectivos vidros.

3.37.1.3. Colocados os tubos e bainhas interiobeagadeiras para canalizagoes.

3.37.2. Mas antes da:

3.37.2.1. Colocagéao das portas e carpintariasonés:

3.37.2.2. Colocagéao dos ladrilhos e revestimenegsadimentos.

3.37.2.3. Colocagao das tubagens exteriores.

3.37.3. A aplicacdo dos estuques ndo podera ser deiando a temperatura for inferior a 5°C, ou
enquanto os suportes estiverem saturados de agogef: ao dono da obra dar autorizagéo para
comegar.

3.37.4. Os suportes deverdo ser limpos de impure#asomo:

3.37.4.1. Massas de desmoldagem.

3.37.4.2. Poeiras.

3.37.4.3. Argilas.

3.37.4.4. Eflorescéncias, etc.

3.37.5. Seréo removidos pregos e outros corpaandsts e 0s elementos de construgdo mal fixados.

3.37.6. Serédo aprazadas as asperezas que ultr@padsa da espessura do revestimento.

3.37.7. Nas cavidades e irregularidades locaisegigirem uma espessura de estuque entre 1,5 cme 5
cm, sera executada uma recarga de argamassa a&@mievista para suporte de estuques.

3.37.8. As superficies muito lisas devera ser catdeuma conveniente rugosidade, por estriagem,
decapagem.

3.37.9. ApoOs a preparacdo dos suportes, os anddenesio ser colocados sem agarrar 0s materiais dos
suportes. Nenhum orificio podera ser praticado aetarizagdo escrita de obra. Tais orificios s6
serdo admitidos em casos excepcionais.

3.37.10. Antes da aplicagdo dos estuques, os sspdeverdo ser humedecidos por aspersdo de agua,
salvo se estiverem suficientemente himidos, o gréedecidido pelo dono da obra ou projectista.

3.37.11. Execucéo dos estuques em condigdes normais

3.37.11.1. Na primeira camada sera aplicada massaseguinte dosagem em volume:

B 0= LT g T 0= 1= - 2
- Gesso para eSb0ogO OU geSSO PAra ESTUQUE .coereeeeeieeeeieiiiiiiiieiee e e eeieeeeens 1

- Areia Para €SDOGO ...... . e eeees 5
S AGUAL. e e e et e e et b e e e e et tr e e e 2

3.37.11.2. A massa sera projectada sobre o supodm seguida espalhada e apertada a talocha e
desempenada com régua. A espessura desta camada Sea 5mm.
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3.37.12. A segunda camada sera executada depdisndeseca a primeira e a massa a utilizar tera a
seguinte dosagem em volume:

B OF= LT g T 0= 1= - 2
- GESSO PArA ESTUQUE ...t eee e e e ettt e e e e e et atba e e e e e e e eetnemmnsana e e eeaaeenes 1
Yo U= R SRR 1
3.37.12.1 A massa seré aplicada e apertada a déadoalisada a colher. A espessura desta camaddesera
2a3 mm.

ApoOs a aplicagéo desta camada, correr-se-a emsdssdirecgoes sobre o estuque com um pano de
sarja molhado e dobrado, para eliminar qualqueeifegdo produzida pela colher.

Por fim dar-se-4 no sentido da luz, com uma brgghade e molhada, isto €, se a luz for lateral,
proveniente das janelas, a direccdo em que cobrecha sera horizontal e se a luz entrar pela
parte superior da casa proveniente de clarabol@echa devera correr verticalmente.

3.37.13. As pegas metélicas em contacto com o @stdgverdo ser protegidas contra a corrosdo. Esta
proteccao serd assegurada quer por um tratamem@ib (depdsito electrolitico, galvanizagao a
quente, etc.), quer por pintura, e devera ser cough@om a massa do estuque.

No caso da protecgdo por pintura, esta deveré @stagpletamente seca no momento da aplicacao
do estuque - 15 a 20 dias nas pinturas correntes.

3.37.14. Quando nas pecas desenhadas forem pseeistonentos de protecgédo dos angulos salientes, em
perfilado metalico ou plastico, serdo estes elenseiitados as arestas por meio de gesso. Quando
néo haja proteccdes, o perfil da aresta sera eadwae acordo com os pormenores de projecto.

3.37.15. Antes de qualquer guarnecimento, a zora ajurd receber devera ser convenientemente
preparada por forma a assegurar boa aderéncia.
Os guarnecimentos serdo executados com moldedasorr

3.37.16. Na execucao das molduras usar-se-4 marssa dosagem seguinte em volume:

R OF= LT T 0= 1= - 1
- GESSO PANA ESTUQUE ....ueeieeeieie oo ettt e ettt e e e e e e ettt s e e e e e e ennnaaanas 1
Yo U= R 1

3.37.17. A espessura total do estuque devera \erieg 5 € 6 mm.
3.37.18. O estuque ndo devera apresentar pulveraléaperficial nem fendilhagéo.

3.37.19. Uma régua de 0,20m aplicada sobre o esteguassada em todos os sentidos ndo devera fazer
aparecer, entre o ponto mais saliente e o ponts neantrante, uma diferenga superior a um
milimetro.

3.37.20. Uma régua de 2m aplicada sobre o estuguassada em todos os sentidos, ndo devera fazer
aparecer, entre 0s pontos mais salientes e ogeesigantes, uma diferenca superior a 5mm.
(O autor do projecto podera alterar o valor désterancia, de acordo com as caracteristicas
particulares da obra).

3.37.21. A aplicagao dos estuques, pela perfeig@emqdida, deve ser feita por pessoal selecciorado
qualificado.

3.38. Pintura exterior das fachadas a base de s#itos

3.38.1._Descricédo do artigo

3.38.1.1. Fornecimento de tinta.

3.38.1.2. Aplicacdo da tinta, nas demédos necessaizalquer que seja a natureza e aspereza da
superficie sobre a qual é aplicada.

3.38.1.3. Execucgdo de amostras necessarias paagadi da cor.

3.38.1.4. Aplicagdo dos betumes quando necessarios.
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3.38.2._Condicdes técnicas:

3.38.2.1. Tinta a base de silicato, com silicataaggico modificado como ligante, contendo
exclusivamente pigmentos inorganicos totalmentévest a luzO material organico ndo pode
exceder 0s 5%.

3.38.2.2. A tinta deverd dar entrada na obra emakgbm de origem, devidamente fechada, e ser
armazenada em local fresco, protegido contra adage® calor e a incidéncia directa de raios
solares.

3.38.2.3. Atinta seré& de cor a escolha da fisagdia e prevista em projecto.

3.38.2.4. As instrucdes de aplicagdo da tinta sken@@cidas a fiscalizagdo antes do inicio do retpe
trabalho tendo em conta as indicacfes do fabricaetenodo a obter-se uma cor uniforme e um
correcto recobrimento dos revestimentos.

3.38.2.5. A fiscalizagdo podera mandar procedereagaios necessarios antes de proceder a aprovagao
da tinta.

3.38.2.6. a) A superficie a pintar devera estafeiamente firme, seca, absorvente, limpa e liwe d
gordura e poé. As particulas soltas, substanciagugosas, sujidade, musgo e fungos devem ser
completamente eliminadas.

b) As pinturas antigas que néo se encontrem fiouegue formem pelicula e impecam a difuséo

do vapor, devem ser removidas com decapante om@os mecanicos.

3.38.2.7. a) A tinta devera ser aplicada com a ¢ézatpra ambiente e do suporte entre os 5°C e & 35°
N&o deve ser aplicada sob a incidéncia directaalos solares, em suportes aquecidos pelo sol.

b) As superficies devem ser protegidas contra asgfo ao sol, vento e chuva, durante e depois

da aplicacéo.

3.38.2.8. Entre as diferentes deméaos de pintura-sevespeitar um tempo de secagem minimo de 12
horas.

3.38.2.9.A tinta de silicatos deve obedecer a norma DIN 1863, paragrafos 2.4.1. Devera ser
entregue um certificado do material, a comprovar ge se trata de uma tinta de silicatos,
emitido por uma entidade independente.

3.39. Tinta para janelas e portas

3.39.1. Caracteristicas:

3.39.1.1. Esmalte de acabamento acetinado, baseadolugdes acrilicas especiais, proporcionando um
bom poder enchedor e excelentes caracteristicaded#io e durabilidade no exterior.

3.39.2._Condigbes:

3.39.2.1. No caso de reparagéo de janelas comtesemlbom estado, a preparagao consiste na lixagem
de toda a superficie, e posterior aplicacdo de ap#bhae 12 qualidade, baseada em resinas
alquidicas e pigmentada com dioxido de titAniofagtos corados e cargas inertes, aplicada numa
demao.

3.39.2.2. Para portas e janelas novas ou com esrealt mau estado de conservagdo € necessario
proceder a remocgao de todas as particulas em dgaggo e aplicar um primario de base oleosa,
pigmentado com cargas inertes e pigmentos inorgéniDe seguida, aplicar subcapa de 12
qualidade, baseada em resinas alquidicas e pigdeeotsn dioxido de titanio, pigmentos corados
e cargas inertes, aplicada numa deméo.

3.39.2.3. O acabamento a tinta de esmalte dasafeebortas deve ser efectuado apos a preparacdo da
superficie, de acordo com o descrito anteriormente.

3.39.2.4. A aplicacédo de todos os produtos nedessarboa execugdo do trabalho de pintura, devem
obedecer as descri¢bes anteriores e a sua aplidagéser a indicada pelo fabricante.

3.40. Tinta para metais ferrosos oxidados

3.40.1. Caracteristicas:

3.40.1.1. A tinta de esmalte formulado com resd®slta qualidade, pigmentos com boa solidez & luz
particulas de vidro termoendurecidas, possuindsalaente que permite uma secagem rapida.
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3.40.2._Condigbes:

3.40.2.1. A aplicagédo da tinta sera efectuada ageparacéo da superficie. Esta preparagdo consist
escovagem da superficie de modo a remover todagéen solta, e no desengorduramento da
superficie.

3.40.2.2. A aplicacé@o de todos os produtos nedessarboa execugdo do trabalho de pintura, devem
obedecer a descrigéo anterior e a sua aplicac&osge\a indicada pelo fabricante.

3.40.2.3. A espessura total do produto aplicadanda seco, ndo devera ser inferior a 100 micrars, p
que seja assegurada uma proteccgéao eficaz.

3.40.2.4. Independentemente do método de aplicagétervalo entre deméos, ndo pode ser inferibr a
hora, nem superior a 8 horas.

3.41.(Quando aplicavglimpermeabilizacdo de Cantarias

3.41.1. Caracteristicas:

3.41.1.1. Impermeabilizante baseado em silicon®leestes, de um s6é componente, especialmente
desenvolvido para aplicagdo em materiais de cay@true base mineral, tais como betdo,
reboco, fibrocimento, pedras naturais, tijoleira nédrada, suportando alguma humidade que
exista no substrato. Funciona como repelente a &usm uma elevada resisténcia a
alcalinidade.

3.41.2 Condicgoes:

3.41.2.1. Antes da aplicagdo do impermeabilizatgeera proceder-se a lavagem da pedra e, em seguida
aplicar um limpador liquido, constituido por umantinacdo de tensioactivos aniénicos e ndo
anionicos.

3.41.2.2. Caso exista fissuras ou falhas na pddreera ser aplicado uma argamassa porosa.

3.41.2.3. A aplicacédo de todos os produtos nedessarboa execugdo do trabalho de pintura, devem
obedecer as descrigBes anteriores e a sua aplidagéser a indicada pelo fabricante.

3.42.(Quando aplicavglEnvernizamento de madeira com verniz celuloso

3.42.1. A execucdao dos trabalhos de envernizantentoadeira devem satisfazer as seguintes operagoes
a efectuar:

3.42.1.1. As superficies a envernizar devem aptasea bem secas, sem falhas, nem partes
desagregaveis.

3.42.1.2. Aplicacédo de “tapa - poros”, nas dem&uessarias.

3.42.1.3. A lixagem das madeiras a tratar deverdefectuada em direc¢des diferentes, limpando
cuidadosamente todo o po6 produzido na execucabalio.

3.42.1.4. Se aparecer pélo na madeira no envereitandevera proceder-se a uma operagéo de lixagem
entre demaos, até completa eliminagdo do mesmo.

3.42.1.5. Aplicagdo de trés demaos de verniz csdulo

3.43.(Quando aplicavglRevestimento de mosaico ceramico ou pastilha

3.43.1. Refere-se a presente especificacao a g@ptickd material em epigrafe.

3.43.1.1. Este revestimento sera aplicado nos coimeatos indicados no mapa de acabamentos.

3.43.1.2. As superficies onde serdo assentes, dsgerhem desempenadas e talochadas, de modo a
dispensarem o mais possivel a aplicagdo de caradaasnais de regularizacéo.

3.43.1.3. O assentamento dos mosaicos deve serpf@itintermédio de uma camada de argamassa de
cimento e areia ao trago 1:3, com uma espessurarda de 1cm, sobre a qual se devem dispor as
pecas antes daquela ter feito presa.

3.43.1.4. O tardoz dos mosaicos deve ser convememte limpo de poeiras, gorduras e outras
substancias cuja presencga possa ser prejudiciahd3aicos deverdo ainda ser metidos em agua
limpa durante o maior espaco de tempo que for pelsei deixados a escorrer antes de serem
aplicados.
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3.43.1.5. O desempeno da superficie do revestimdr@gm como a uniformidade, alinhamento, e
paralelismo das juntas, assim como 0s rematesidegeobjecto de especial cuidado.

3.43.1.6. Para evitar a perda de aderéncia reseltiapresenca de bolsas de ar entre o tardozdas p
a argamassa, devem aquelas ser batidas nas sig@gposias sem se deteriorarem.

3.43.1.7. O excesso de argamassa que repeliu silasguntas deve ser retirado com um pano hamido e
logo que possivel, procurando-se assim evitar ceapaento de manchas nos mosaicos.

3.44 (Quando aplicavelRevestimentos em Vinilico / Lin6leo

3.44.1. O vinil para pavimentos e lambris seraipo t Qualidade 43 “ ou equivalente e constituido p
armadura de fibra de vidro, sobre base de mous8/@ehomogéneo com tratamento bioestatico
de acordo com a norma NFX 41514.

3.44.2. Sera em peca ou rolo com 2,00m de largura, conagustldadas, a frio com Noviweld 671, ou
equivalente nas proporc¢des aconselhadas pelo dabgicou a quente com corddo préprio. Tera
uma espessura de 3,5mm, a classificacdo Europeizb@és, segundo as normas UEAtc, com
resisténcia ao fogo B1/M3 e obedecer a todas awmasoe especificacbes exigidas para este
material.

3.44.3. A colocagéo sera por colagem em toda a sua supesin suportes limpos, firmes, devidamente
regularizados, nivelados e secos. No caso da hdmiparmanente exceder 2%, verificada com
aparelho CM GERAT, sera obrigatorio isolar o pavitnoecom produto adequado e conforme
indicagOes do fabricante do material.

3.44.4. Na colocagao em escadas o focinho dos degraus@levm raio de curvatura superior a 12mm,
e estar completamente desempenado em todo o seuricemto fazendo parte integrante do
espelho, devendo ser seguidas sempre todas aagaegde colocacdo dadas pelo fabricante.

3.44.5. Para os lindleos, o mesmo devera obedezeecomendacdes do fabricante e a todas as nermas
especificacdes existentes, devendo ser aplicadsuperficies totalmente limpas, firmes, secas,
devidamente regularizadas e niveladas. Terdo umpessgra de 2,5mm, serdo aplicados por
colagem com junta soldada a quente, de acordo sond@acdes do fabricante.

3.44.6. Deverdo previamente e para aprovacdopsesentadas a Fiscalizagdo, amostras e informacdes
técnicas dos materiais a aplicar.

3.45. (Quando aplicavelArmarios de madeira para cozinha e outros

3.45.1. Caracteristicas:

3.45.1.1. Os armarios serdo executados em madeira.

3.45.1.2. As madeiras serdo bem aparelhadas, afmgadixadas, ndo sendo permitidas quaisquer
emendas que prejudiquem o seu comportamento fatacabamento.

3.45.1.3. A ligacdo das pecas devera ser feitan@o de sambladuras bem embebidas e travadas em
todos os sentidos.

3.45.1.4. As colas a aplicar serdo dos tipos adasesinas sintéticas.

3.45.1.5. As dimens0es serao as indicadas nosldesede pormenor ndo se admitindo desvios das cotas
indicadas.

3.45.1.6. As gavetas deslizar&o em guias indicads@ormenores.

3.45.1.7. Os puxadores seréo conforme pormenopa geacabamentos.

3.45.2. Condicdes:

3.45.2.1. A aceitacdo ou rejeicdo dos armariodmba dependera das diferentes pecas satisfaperem
ndo as caracteristicas enumeradas em 1.

3.46. (Quando aplicavelExaustor de fumos
3.46.1. Critério de medicao:
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3.46.1.1. Medigao por unidade completa.

3.46.2._Descricdo do artigo
3.46.2.1. Fornecimento e assentamento do exaustbrindo ligacdo a conduta de fumo.
3.46.2.2. Os trabalhos complementares necessérios.

3.46.3._Condicdes técnicas:

3.46.3.1. Entre as varias condi¢des o que deveegked trabalho indicado neste artigo menciona-se,
como merecendo referéncia especial, 0s seguintes:

3.46.3.1.1. Exaustores com electro-aspirador ¢ag#i

3.46.3.1.2. Filtro do tipo anti - gordura fixo nymainel metélico facil de retirar e lavar.

3.46.3.1.3. LAmpadas tubulares de 25 watts.

3.46.3.1.4. Alimentacéo: 220 V A.C. 50 HZ.

3.46.3.1.5. Base com 90cm.

3.47. Aparelhos sanitarios

Os aparelhos sanitarios serdo assentes e fixadogrientemente, assegurando-se a sua perfeita
vedacéo.

As valvulas, pitons, flor6es, torneiras, polésaghdeiras, parafusos, sifées, etc., serdo de tipos
aprovados pela fiscalizac&o.

Todas as unidades sanitarias deverdo ficar coampéette apetrechadas e prontas a funcionar,
tanto no que diz respeito a esgotos como no respeia abastecimento de aguas. As loucas e
demais pecas que forem danificadas por efeito slengsmento serdo rejeitadas.

3.48. Rejeicdo de materiais ou obras feitas

Antes de se proceder ao assentamento de qualqteriaha adjudicatario devera apresenta-lo a
fiscalizag&o, que o aceitara ou nao.

Mas mesmo que determinados materiais tenham seitea pela fiscaliza¢éo e colocados em obra,
isso ndo isenta o adjudicatario da obrigatoriedieddemolicdo dos trabalhos feitos se se verificar
gue esses materiais se comportam mal, uma vezesssn obra.

Trabalhos eventuais:

Seré da responsabilidade da empresa adjudicatéeipasacdo de eventuais roturas nas tubagens
existentes no local, caso sejam danificadas norsecda empreitada, devendo ser repostas

conforme exigéncia de Aguas de Coimbra-EM, CENHEELECOM e Fiscalizacg&o.

No decurso dos trabalhos, a deteccdo de todasbagetus existentes no local serd da inteira

responsabilidade da empresa adjudicatéria.

Todos os trabalhos de alteragédo das cotas dadagble seccionamento serdo da responsabilidade
da empresa adjudicatéria.

5. - Caracteristicas dos materiais e elementos denstrugéo:

5.1. - Os materiais e elementos de construcdo segaipna obra terdo as qualidades, dimensbdes, $orma

e demais caracteristicas definidas nas pecas ass@itdesenhadas do projecto e das “Condi¢cbes
Técnicas”, Caderno de Encargos e nos restantesma@otos contratuais, com as tolerancias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

5.2. - Sempre que o projecto, CondigBes Técnicadef@o de Encargos ou o contrato ndo fixem as

caracteristicas de materiais ou elementos de cmdstr 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais
que ndo correspondam as caracteristicas da obgaeosejam de qualidade inferior aos usualmente
empregues em obras que se destinem a idénticzagéib.
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5.3. - No caso de duvida quanto aos materiais aregyap nos termos da clausula anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desdeoqpativeis com o direito comunitario, ou, na
falta destas, as normas utilizadas na ComunidadzpEia.

5.4. - Nos casos previstos nas clausulas 5.2 eo5eBppreiteiro propora, por escrito, a fiscalizagéo

aprovacao dos materiais ou elementos de constasg@thidos. Esta proposta devera ser apresentada,
de preferéncia, no periodo de preparacdo e plamtanda empreitada e sempre de modo que as
diligéncias de aprovacdo nao comprometam o cumptord@o plano de trabalhos nem o prazo em que
0 dono da obra se devera pronunciar.

5.5. - O empreiteiro podera propor a substituiggatratual de materiais ou de elementos de construca
desde que, por escrito, a fundamente e indigue@memor as caracteristicas a que esses materiais

ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento oaulighb de encargos que da sua substituicdo possa
resultar, bem como o prazo em que o dono da oltta\&Fa pronunciar.

5.6. - O aumento ou diminuicdo de encargos redelasta imposicdo ou aceitacdo pelo dono da obra de
qualquer das caracteristicas de materiais ou eteside construcdo serd, respectivamente, acrescido
ou deduzido ao preco da empreitada.

6. Amostras padréo:

servirdo de padrao.

6.1. - Sempre que o dono da obra ou empreiteinbgog necessario, este ultimo apresentara amakgras
materiais ou elementos de construcdo a utilizaquass, depois de aprovadas pelo fiscal da obra,

6.2. - As amostras deverdo ser acompanhadas, sm aasureza o justificar ou for exigido pela
fiscalizacéo, de certificados de origem e de a@siligl ensaios feitos em laboratorio oficial.

6.3. - Sempre que a apresentacdo das amostradeseji@iativa do empreiteiro, ela devera ter lugex,
medida do possivel, durante o periodo de prepamagianeamento da obra e, em qualquer caso, de
modo que as diligéncias de aprovagéo ndo prejudigqueumprimento do plano de trabalhos.

6.4. - A existéncia do padréo ndo dispensara, tadavaprovacdo de cada um dos lotes de matetiais o
de elementos de construgdo entrados no estaleirfprane estipula a clausula 8.

6.5. - As amostras padrao serdo restituidas ace@eipo a tempo de serem aplicadas na obra.
7. Lotes, amostras e ensaios:

7.1.0s materiais e elementos de construcdo sevédiddis em lotes, de acordo com o disposto nas
Condig6es Técnicas, Caderno de Encargos ou, quaislorem omissos a tal respeito, segundo as
suas origens, tipos e, eventualmente, datas dedentia obra.

7.2.De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre egessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
nas Condi¢cdes Técnicos, Caderno de Encargos, pdeamaterial ou elemento, destinando-se uma
delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obraaadit a terceira de reserva na posse deste ultimo.

7.3. A colheita das amostras e a sua preparagiba&agem serdo feitas na presencga da fiscalizagéo e
empreiteiro, competindo a este ultimo fornecer $ode meios indispensaveis para o efeito. Estas

acordo prévio.

operacdes obedecerdo as regras estabelecidas ndgd@s Técnicas, Caderno de Encargos, nos
regulamentos e documentos normativos aplicaveismawsua omissdo, as que forem definidas por

7.4. As amostras ndo ensaiadas serdo restituidammaceiteiro logo que se verifique ndo serem
necessarias.

7.5. Nos casos em que nas Condi¢gBes Técnicas, r@aderEncargos ndo estabelegcam expressamente a

obrigatoriedade de realizacdo de ensaios, as amadtr dono da obra e do empreiteiro podem ser
ensaiadas em laboratorios de reconhecida compat@nescolha de cada um deles.
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7.6. - Nos casos em que a obrigatoriedade da @aeabzde ensaios ndo esteja estabelecida expressamen
nas Condi¢cbes Técnicas, Caderno de Encargos, od#donbra podera, com base ou ndo nos ensaios,

rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essag@peso se considerara, porém, definitiva se houver
acordo entre as partes.

7.7.- Nos casos em que as Condi¢des Técnicas, CaderBoaargos, estabelecam a obrigatoriedade de
realizacdo dos ensaios previstos, o empreiteirm@vera por sua conta a realizagdo dos referidos

ensaios em laboratoério escolhido por acordo corarm dla obra ou, se tal acordo ndo for possivel,
num laboratério oficial.

7.8. - Nos casos a que se refere a clausula antertmno da obra podera rejeitar o lote ensaisel@s
resultados dos ensaios realizados ndo forem gétisi Essa rejeicdo sO se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes owsseneaios houverem sido realizados em laboratério
oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos néwitea sua repeticdo em condi¢des idénticas.

7.9. - Em todas as hipoteses em que, nos termosléasulas 7.1 a 7.8, a rejeicdo de materiais ou
elementos de construcao tiver caracter meramentasprio e ndo for possivel estabelecer acordo

entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-eeeisaio da terceira amostra em laboratorio
oficial, considerando-se definitivos, para todo®fstos, os seus resultados.

7.10. - Sempre que os materiais ou elementos d&trogho forem rejeitados definitivamente, seréo da
conta do empreiteiro as despesas feitas com tosl@snios realizados; em caso de aprovacgéo, o

dono da obra suportaréd as despesas relativas saie®a que ele proprio tenha mandado proceder e
aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

7.11. - Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais emehtos de construcdo, de acordo com o resultaslo do
ensaios efectuados, observar-se-&0 as regras d@alestabelecidas para cada material ou elemento

nas Condi¢des Técnicas, Caderno de Encargos, gaismeentos e documentos normativos aplicaveis
ou, na sua omisséo, as que forem definidas podaeortes da realizagdo dos ensaios.

8. Aprovacao dos materiais e elementos de construga
8.1.1. - Os materiais e elementos de construcapoderdo ser aplicados na empreitada sen&o depois d
aprovados pela fiscalizacéo.

8.1.2. - A aprovagédo dos materiais e elemento®dstrucao sera feita por lotes e resulta da vagéo
de que as caracteristicas daqueles satisfazenig@sers contratuais.

8.1.3. - A aprovacgdo ou rejeicdo dos materiaisemehtos de constru¢éo devera ter lugar nos oi® dia
subsequentes a data em que a fiscalizacdo foicaal#, por escrito, da sua entrada no estaleiro,
considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ngwosenciar no prazo referido, a ndo ser que a

eventual realizagédo de ensaios exija periodo ragg® | facto que, no mesmo prazo, serd comunicado
ao empreiteiro.

8.1.4. - No momento da aprovagdo dos materiaigraezitos de construgéo proceder-se-a a sua perfeita

identificacdo. Se, nos termos da clausula antedogprovacao for ticita, o empreiteiro podera
solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquelaiitcacéo.
8.2. - Casos especiais:

8.2.1. - Os materiais ou elementos de construg@&itasia homologacao ou classificagéo obrigat®@ias

poderéo ser aceites quando acompanhados do respdatumento de homologacéo ou classificagéo,

emitido por laboratério oficial, mas nem por isgmféo isentos dos ensaios previstos nas Condi¢des
Técnicas.

8.2.2. - Para os materiais ou elementos de co@strsigieitos a controlo completo de laboratorioiafic
ndo serdo exigidos ensaios de recepcdo relativamestcaracteristicas controladas quando o
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empreiteiro forneca documento comprovativo emandg@lanesmo laboratério; ndo se dispensara,
contudo, a verificacdo de outras caracteristicaseadamente as geométricas.

8.2.3. - A fiscalizagdo podera verificar, em quelgparte, o fabrico e a montagem dos materiais ou
elementos em causa, devendo o empreiteiro fadbkarpara o efeito, todas as informacgbes e
facilidades necessérias. A aprovacdo sO sera, ilpdefectuada depois da entrada na obra dos
materiais ou elementos de construcao referidos.

9. - Depésito e armazenagem de materiais ou elemesitde construcao:

9.1. - O empreiteiro devera possuir em depésitquasitidades de materiais e elementos de construgéo
suficientes para garantir o normal desenvolvimela® trabalhos, de acordo com o respectivo plano,
sem prejuizo da oportuna realizagdo das diligémi®eprovacdo necessarias.

9.2. - Os materiais e elementos de construcdo @eveer armazenados ou depositados por lotes
separados e devidamente identificados, com arrwrgipé garanta condigcdes adequadas de acesso e
circulacao.

9.3. - Desde que a sua origem seja a mesma, oddonbra podera autorizar que, depois da respectiva
aprovacao, 0s materiais e elementos de construgd@esa separem por lotes, devendo, no entanto,
fazer-se sempre a separacéo por tipos.

9.4. - O empreiteiro assegurara a conservacdo absriais e elementos de construcdo durante o seu
armazenamento ou deposito.

9.5. - Os materiais e elementos de construgdoideteeis pela acgdo dos agentes atmosféricos podem
ser indicados taxativamente ou a titulo exemplificanas Condi¢des Técnicas. Em qualquer caso, 0s
mesmos serdo obrigatoriamente depositados em ammdeéhados que oferegcam seguranca e
proteccao contra as intempéries e humidade do solo.

9.6. - Os materiais e elementos de construcaoeexest em armazém ou depdsito e que se encontrem
deteriorados seréo rejeitados e removidos paradorbbcal dos trabalhos nos termos da clausula
seguinte.

10. - Remocéao de materiais ou elementos de considiog

10.1. - Os materiais e elementos de construcadaeps provisoriamente deverdo ser perfeitamente
identificados e separados dos restantes.

10.2. - Os materiais e elementos de construcadadgs definitivamente serdo removidos para fora do
local dos trabalhos no prazo que a fiscalizac&ubda estabelecer, de acordo com as circunstancias.

10.3. - Em caso de falta de cumprimento pelo ergireidas obrigagfes estabelecidas nas clausulas 10
e 10.2, poderé a fiscalizagéo fazer transportanatgriais ou os elementos de construgdo em causa
para onde mais convenha, pagando o que necessartado a custa do empreiteiro, mas dando-lhe
prévio conhecimento da deciséo.

10.4. - O empreiteiro, no final da obra, tera daaeer do local dos trabalhos os restos de mataviais
elementos de construgéo, entulhos, equipamentajraed e tudo o0 mais que tenha servido para a sua
execucgao, dentro do prazo estabelecido no Cadergmcargos.

Coimbra, 22 de Abril de 2010

A técnica
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