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Requerente: ~ C&mara Municipal de Coimbra
Local: Coimbra - Freguesia de Almedina

Obra: Recuperagdo do Imével sito, no Beco da Amoreira, 8

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJECTO DE

INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAGOES

Valdemar Ferreira Rosas, Engenheiro Electrotécmiesidente em Urbanizacdo da Quinta D.
Joao, lote 3, 7.° AO, freguesia de Sé Nova — Camportador do Bl n® 7536728 de 03/12/96
passado pelo Arquivo de Identificacdo de Coimbrsgrito na ANACOM com o n° ILC2711PI,
declara para os efeitos do disposto no n° 1 dol@ftio Decreto-Lei n® 555/99 de 16/12, com as
alteragdes introduzidas pela lei n.° 60/2007 de &etembro, que o projecto de infra-estruturas
de Telecomunicacdes, de que € autor, relativo diziedpara habitacdo unifamiliar, localizado
no Beco da Amoreira, 8 — Coimbra de que é requeeMamara Municipal de Coimbra, observa
as normas técnicas e especificas da construcaedmemas disposicdes legais e regulamentares
aplicaveis, designadamente o D.L. 59/2000 de 19/04.

Coimbra, 18 de Dezembro de 2009

O Eng.° Electrotécnico

(Valdemar Ferreira Rosas)
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ITED — INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAQOES EM EDIF iCIOS
FICHA TECNICA

PROJECTO N.°

DATA 18 de Dezembro 2009

CONCELHO FREGUESIA
LOCALIZACAO DA Coimbra Almedina
OBRA MORADA LOCALIDADE
Beco da Amoreira, 8 Coimbra
NOME N.° CONTRIBUINTE
CAMARA MUNICIPAL DE COIMBRA
- MORADA TELEFONE
IDENTIFICAGAO DO
DONO DA OBRA PRAGCA 8 DE MAIO
CODIGO POSTAL ASSINATURA
3000-300
NOME N° INSCRIGAO NO ICP

IDENTIFICAGAO DO
PROJECTISTA

Valdemar Ferreira Rosas

2711PI

MORADA Urb Qta D. Jo%ao, lote 3, 7.° AO

TELEFONE

239716161

CODIGO POSTAL

3030-020 Coimbra

ASSINATURA

TIPO DE PROJECTO

Construgéo

Ampliagdo ou alteragdo
Locais especiais

Qutros

WS

NIVEIS DE QUALIDADE:

NUMERO DE FRACCOES AUTONOMAS 1

1a [] 2a 3] Residencial 1
1b 2b [] N&o Residencial
1c [
Péaginas
[IMeméria Descritiva 3
IPlanta topogréfica de localizagéo do edificio 1
DPIanta com a localizacédo das tomadas terminais e caixas 2
DOCUMENTOS Esquemas da rede de tubagem 1
ANEXOS AESTA Esquemas das redes de cabos 1
FI(:Ri-I'EAS;Eg"I\'III\C/:g E Quadro de dimensionamento para os cabos de pares de cobre 1
NUMERO DE Quadro de dimensionamento para os cabos coaxiais ou fibras épticas 1
PAGINAS [“IFichas dos RG 1
Termo de responsabilidade 1
DEsquema da instalacdo eléctrica das ITED
[Uoutros
OBSERVACOES
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piso | N-° DE FRACCOES | UTILIZAGAO | TIPO DE |—— DTEOMADAEABO N.° DE PARES |N.° DE CABOS
AUTONOMAS EAREA [AMBIENTE| _ o.oc coaxiaL  |PISTRIBUIDOS| COAXIAIS
0 1 Habit. 2 2 4 1
ENTRADA DE CABOS E PAT
CABOS DE PARES DE COBRE CABOS COAXIAIS
TIPO DE ENTRADA N.° DE TUBOS DIAMETROS TIPO DE ENTRADA N° DE TUBOS DIAMETROS
(mm) (mm)
Subterranea /] 1 40 Subterrdnea M 1 40
Aérea L] Aérea |
PAT L] PAT L]
DDC M
PROTECGOES E LIGACOES A TERRA |RG-PC M Contra descargas lv]  Outra:
DO EDIFICIO RG-CC M Contra descargas L] Outra:
ANTENAS Contra descargas L | Qutra:

- DESCRICAO DO PERCURSO
UTILIZACAO DA REDE COLECTIVA DE

TUBAGENS PARA PASSAGEM DE
CABOS DA REDE INDIVIDUAL

3 CLASSIFICACAO DO AMBIENTE ESPECIAL - ver MD
EDIFICIO EM LOCAL ESPECIAL

OBSERVACOES

NOME E ASSINATURA DO PROJECTISTA 2009.12.18

VALIDACAO
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Requerente:  Camara Municipal de Coimbra
Local: Coimbra - Freguesia da Almedina

Obra: Recuperacéo do Imével sito, no Beco da Amoreira, n.° 8

O. Objectivo

Destina-se este projecto a definir as condigbes edabelecimento das infra-estruturas| de
telecomunica¢des a dotar um edificio a recupetandd no Beco da Amoreira, 8, na freguesia de
Almedina, concelho de Coimbra, de piso térreo,idadb a habitacéo.
Consta este projecto essencialmente de:

Concepcéo;

Dimensionamento;

Especificagoes;

Segurancga e proteccao

Medi¢cbes e orcamento;

Pecas desenhadas.

1. Concepcéao

i) Os locais, quanto ao ambiente sdo classificaiwdorme o ponto 512.2.1 das Regras Técnjcas,
considerando os locais AA4 (temperados), AB4, Al&r{os de 2000m de altitude), AD1 (interiof)) e

AD3 (fachadas e exterior), AQl (descargas atmasféridesprezaveis), BD1(baixa densidad¢ de
ocupacdo e condi¢cdes de evacuacdo faceis), CAl le (@& 0s despreziveis no que respeitajjaos
materiais de construcao e estrutura do edificB2, relativo a contactos das pessoas com o paténc

da terra Regras Técnicas de Instalacdes Eléctied8zixa Tensao ;
i) Instalar-se-a uma caixa do tipo NR1(100x75x6®),exterior, donde partirdo trés tubos de 40 para
CEMU, deste partirdo as alimentacdes respectivias@AT];
iii) Do ATI, partirdo as tubagens e respectivaslagéns, estabelecidas em tubo embebido, sepdo a
distribuicdo conforme se apresenta em pecas anexas.

2.Dimensionamento

i)Para cada uma das instalacdes, temos duas redszbthgem, consideramos NQ1b e NQ2a: 4 pares
de cobre, bem como cabo coaxial, com a tomada dezifvoravel, no caso mais desfavoravel, [com
66dBuV;

i) Na entrada o sinal devera rondar os 110 dBuV;

3. Especificacdes

i) As canalizacdes ITED séo estabelecidas embebidas
3.1 — Tubos /calhas

i) Para embeber nas travessias de paredes e testdsbos serdo do tipo VD, ou anelado comp as
caracteristicas minimas 3422 (EN 50086-2-2); nasnmntos, os tubos poderéo ser do tipo VRM ou
ERM; ndo serdo permitidas emendas nos condutossdgjagdes aos dispositivos de derivacdo g nas
caixas deverdo ser efectuadas por aperto mecanico;

Camara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt
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mesmo percurso, dimensionados conforme o niUmecaragteristicas de cabos neles a instalar,
providos de todos os acessoérios necessarios, desda fixas as paredes;

3.2 — Condutores

descrito na especifica¢éo técnica n.° 266.90.@fyredo a NP 889 obedecerdo ao codigo 103.100
if) Os cabos a utilizar na rede coaxial seréo po RG6 (rede individual);

i) Os condutores dos cabos que entram nas caieablocos, deverdo ser ligados as unid
modulares a partir do lado esquerdo das respectivdades, quando estamos de frente para a cai
3.3 — Caixas

robustas e dotadas de tampa de aperto atravésraiiguade latdo cadmiado, com a marca

colocada na face exterior da tampa, no caso demdoledual,

indestrutivel na face exterior;
iii) As caixas deverdo ser instaladas a 0,50m do tecto;

corrente, a 30 cm do chéo, ou logo acima do roda pé

3.4 — Dispositivos/Aparelhagem

fortes, RJ45;

i) As tomadas para TV e radio ou para TV e dadeserdo ter caracteristicas de isolamento
saidas e perdas por retorno nunca ultrapassandil&s

optica;

iv) O isolamento entre saidas dos equipamentosvpasdevera ser ndo inferior a 16dB;

v) No TAP do Cliente (TC), o valor de isolamentadrersaidas devera ser ndo inferior a 20 dB.

4. Seguranga e proteccao

i) O condutor de proteccao terd a cor verde veranelbom a secgdo de 2,5mmz2, a ligar ao barram
de terra do quadro eléctrico respectivo;

ligacdo a antena ( eventualmente a colocar na pasterior do edificio do Beco do Loureiro);
5. Medicbes

i) Em anexo juntam-se as medicdes da instalac@®lemmunicacdes;

6-Consideragdes Finais

i) Na montagem da instalacéo dever-se-4o observands habituais normas de seguranca e
proteccdo, mas também as regras da boa arte;

i)Ap6s a montagem deveréo ser efectuadas as nedéagbisolamento necessarias a este tipo de
instalacdo, de modo & mesma ser posta a carga;

i) As calhas, com separador, na generalidade, quaeaos cabos de correntes fortes ndo passem pelo

serao

i) Os cabos a utilizar, na rede individual de disticdo de telefones, serdo do tipo UTP, obedecanglo

ndes

i) As caixas a utilizar, serdo para instalacédo dmaae IP42, IKO8, em material isolante, com parg¢des

HTH

i) As caixas do tipo I3, serdo gravadas com acagho’telecomunicacbes”, marcada de fgrma

iv) As caixas de aparelhagem deverdo ser colocadagsma altura das caixas de aparelhagem de

i) As tomadas para os pares de cobre, a utilizéiosga mesma série que a aparelhagem de corfentes

pntre

iii) Nos locais indicados temos lugar a colocac@daimadas mistas, RJ45, TV Radio, dados, satélite e

ento

ii) Sera de se prever, na coluna montante, o dstabento de condutor HO7V-R 16mm2 parp a

Camara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
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vigor;
iv) O sinal a fornecer pelo operador devera rond20dBuV;

Coimbra, 18 de Dezembro de 2009

V) Apés concluséo da instalagéo, o instalador deselicitar a vistoria a firma certificada parafeite.

iii).Nos tubos ndo poderéo efectuar-se emendasmldutores, dever-se-&o evitar tubagens obll'quaﬂs.
Em tudo no que esta memdria for omissa ou duvidesa,dado rigoroso cumprimento & legislacéo

O técnicg

Valdemar Ferreira Ros
ILC2711PI

em

I‘lS
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PECAS DESENHADAS
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