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“Recuperagdo do imével sito no Beco da Amoreira, n.° 8”
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Requerente:  Camara Municipal de Coimbra

Local: Coimbra - Freguesia da Almedina
Obra: Recuperagéo do Imével sito, no Beco da Amoreira, n.° 8
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Pecas Escritas: Total de 7 paginas

Termo de responsabilidade - 1 pagina

Ficha de identificacdo do projecto - 1 pagina
Ficha electrotécnica - 1 pagina

Memoria descritiva e justificativa - 4 paginas

Pecas Desenhadas: Total de 4 desenhos

N.° 01 — (A4) Planta de Localizacao - Escala 1/1000
N.° 02 — (A3) - ILUMINACAO -Esc. 1/100

N.° 03 — TOMADAS -Esc. 1/100

N.° 04 — (A3) Esquema unifilar Quadro - S/Esc
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Requerente:  Camara Municipal de Coimbra
Local: Coimbra - Freguesia da Almedina

Obra: Recuperagéo do Imével sito, no Beco da Amoreira, n.° 8

Valdemar Ferreira Rosas, engenheiro electrotécniesidente em Urbanizacdo da
Quinta D. Jodo, lote 3, 7.° AO, freguesia da Séd\@oimbra, portador do Bl n.°
7536728 de 6/11/2007, passado pelo Servico de Yoqie Identificagcdo de Coimbra,
inscrito na DGE sob o n.° 11.215 e na Ordem dogfmgros com a cédula profissional
n.° 16551, declara para os efeitos do dispostathd do Art. 10.° do DL n.° 555/99 de
16/12, com as alteracdes introduzidas pela Lei0&2le 4 de Setembro, que o projecto
do tipo C, junto " Remodelagéo instalacdes el&srde um edificio ”, sito no Beco da
Amoreira, 8, para uma habitacdo, a 6,9KVA, de gaatér, observa as normas técnicas
e especificas da constru¢cdo bem como as disposegaes e regulamentares aplicaveis,
designadamente, D.L. 226/2005 de 28 de Dezemla@ertaria n.° 949-A/2006, de 11
de Setembro.

Coimbra, 18 de Dezembro de 2009.

O Eng.° Electrotécnico

(Valdemar Ferreira Rosas)
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FICHA DE IDENTIFICACAO DO PROJECTO DA INSTALACAO ELECTRICA

Ref.2 Data de entrada
Céamara Municipal de COIMBRA
Distribuidor: EDP
Servicos externos da DGE:
Direc¢éo-Geral de Espectaculos:
1 - Requerente:
1.1 - Nome: Camara Municipal de Coimbra
1.2 - Morada: Praca 8 de Maio
2 - Instalagéo:
2.1- Local: Beco da Amoreira, 8
2.2 - Freguesia: Aimedina
2.3 - Concelho: COIMBRA
2.4 - Categoria da instalagéo: C
2.5 - Descri¢do sumaéria: Remodelacao das InstalacGes Eléctricas existentes em edificio
unifamiliar

3 - Técnico responsavel pela elaboragdo do projecto

3.1 - Nome: Valdemar Ferreira Rosas

3.2 - Morada: Camara Municipal de Coimbra - GCH

Tel. 239825519

3.3 - Numero de identificagdo na DGE: 11215

4 - Tramitagé@o do processo:

4.1 - Distribuidor de energia eléctrica: EDP

4.2 - Servigos externos da Direc¢édo Geral de Energia:

4.3 - Direccéo Geral dos Espectéaculos:

4.4 - Camara Municipal de Coimbra

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
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[Concelho  [Coimbra | [Instalagdes novas | |

|Lugar |Coimbra | |Insta|agc")es existentlas X |

[Localizagdo |Beco da Amoreira, n.° 8 |

Requerente |Camara Municipal de Coimbra
Morada Praca 8 de Maio

Categoria das instalagdes C Numero de licenca municipal | |
Portinhola(2)|:| Q.colunas (21 cx. forte | cx. barr. | cx.prot |
Constituigdo do imovel Motores e aparelhos de soldadura (3)
0 Y n
. Quant N . . Total . Poténcia Tipo Poténcia N
Pisos Instalagée Destino . ~ Quantidadg total Observacdes|
dade ; instalacde (KVA) arranque
por piso (KVA)
Cave(s) ........
Rés-do-chdo |. 1 1 habitacéo 1
Andares .......
Totais ........., 1 - - 1
Poténcias previstas (4) Instalagbes sem projecto
lluminagéo A . Coefici .
Locai | usos geraid, que(tzl— Total Ote IZI Potencia o T|p0~de Condutores V
,9ca|§ Quan forga mento Instalado e.n € g Alimentar g Secgéo 1OA ) mm2
utilizagdo | dade motriz K\éA KVA Sm_1dultda KVA 8 | Prot. mecanica Vi@
KVA (5) neidadg
é Tipo de condutores LSVAV
HabitagGes 1 6,9 6,9 6,9 g Secgdo 16 mm2
I Prot. mecéanica VD 630
estabelec. )
N circ. a 1,5 mm2 c/ prot. 10 A
] circ. a 2,5 mm2 c/ prot. 16 A
7 circ.a 6 mm2c/pro32 A
Serv. Comung c
Totais 1 6,9 6,9 6,90
T écnico responsavel inscrito na DGE, sobon® 11215
Nome (legivel) : Valdemar Ferreira Rosas
Morada (legivel) : ~ Camara Municipal de Coimbra - Praca 8 de Maio
3000 Coimbra
Assinatura: 2009.09.30
(1) Uma por cada ramal, chegada ou entrada.
(2) A preencher quando se trata de instalaclisteates.
(3) A preencher s6 quando se trata de instatagéé&M: nos aparelhos
de soldadura indicar em observacdes se é estaticotativo.
(4) Utilizar os escalGes de poténcia fixadogarifario em vigor.
(5) Um contador em separado.
(6) Utilizar para estabelecimentos comerciaidystriais, agricolas, etc. (Reservado ao vistoistoilslidor)

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
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O. Objectivo

Destina-se este projecto a definir as condi¢cBesstibelecimento das infra-estruturas eléctricatar

constituido por 1 piso, destinado a uma pequenitagab:

Neste projecto teve-se em conta a legislacdo eor,vi®@m o cumprimento das Regras Técnicag
InstalagBes Eléctricas de baixa tenséo, da por&@49-A/2006 de 11 de Setembro.

Consta este projecto essencialmente de:

Concepcéo;

Dimensionamento;

Especificagbes;

Segurancga e Proteccéo;

Medi¢cbes e orcamento;

Pecas desenhadas.

1. Concepcéao

i) Todos os materiais e equipamentos serdo instalatbnforme regras técnicas, conforme o p
512.2.1, considerando os locais AA4 (temperadoB8y,AAC1 (menos de 2000m de altitude),
(interior) e AD3 (fachadas e exterior), AQ1l (degear atmosféricas desprezaveis), BD1 (b
densidade de ocupagéo e condi¢cdes de evacuacas)fdelRl e CB1 (riscos despreziveis no
respeita aos materiais de construgdo e estrutuedificio) e BC2, relativo a contactos das pes
com o potencial da terra;

i) A alimentacao sera feita em corrente alternadpartir da rede existente, a 400V, 50HZ, cof
tolerdncias permitidas, optando-se por uma entraseconformidade com o estabelecido no p
801.1.3.3 das RTIBT;

iii) Instalar-se-a uma portinhola, sob a caixa detador na fachada do edificio, ambas embebidas

esquema unifilar anexo;

V) A instalacé@o eléctrica sera na generalidade bidageutilizando-se condutores do tipo HO7V-
enfiados em tubos de diametro, fungdo do nimem s=dgdo dos condutores nele enfiados, a co
de curto-circuito presumida nao ultrapassaré os;6KA

vi) O quadro eléctrico, sera colocado conformedado em planta, em caixa com protec¢éo adec
ao tipo de local da instalacdo, alimentados arpdatcaixa do contador em VD32, HO7V-U3G6

dos varios circuitos considerados;
viii) O quadro seré construido em material plastied0, IKO7, com porta de isolamento classe I,
ix) A caixa para o quadro da habitacéo, albergardém o limitador de poténcia (DCP) da EDP;

com fechadura;

2. Dimensionamento

i) Entrando em linha de conta com “Regras técnitas instalacdes eléctricas de baixa tens

6,90KVA para a habitagéo;

vii); O quadro dispor& de interruptor geral, intgtores diferenciais e disjuntores de corte e podia

o

um edificio a recuperar, No Beco da Amoreira, nfiafreguesia de Almedina, concelho de Coimpra,

das

nto
1
nixa
ue
50aS

1 as
hnto

iv) Do quadro partirdo as alimentacdes dos variosuitos, dispondo do equipamento, confofme

/R
rente

uada

X) A caixa para o contador serd de material napggador de chama e possuir visor de vidro e porta

aon’

considerando as poténcias e coeficientes de simeidtade convenientes, prevemos uma instalacfio de

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt
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i) A alimentagdo das vérias instalacdes de utjiza sera feita a partir do quadro .
iii) As seccdes dos condutores serdo de 1.5 para os circuitos de iluminacgéo, de 2,5 npara 05

3. Especificacdes

i) A canalizacdo eléctrica é na generalidade endelis equipamentos serdo escolhidos confor
preconizado em 803.2.2 das RTIBT;

3.1 — Tubos

circuitos de tomadas , de 4 mm2 para o circuittodéo e de 6mmz2 para a alimentag&o do quadrof

ne o

permitidas emendas nos condutores, as ligagcbesiadraje nas caixas deverdo ser efectuad
aperto mecanico;

unides, curvas e outros acessorios (batentes dltmggunto s caixas e nas calhas), devida
colados;
iif) Cada tubo s6 devera conter condutores pertgesea um so circuito;

distancia minima a observar entre canaliza¢cOetriekis e ndo eléctricas de 3 cm;
paredes e as calhas devidamente colocadas;

3.2 — Condutores

condutor verde-amarelo, acompanhando os outrosutares do circuito de que faz parte.

3.3 — Caixas

dos condutores a ligar;
iii) A caixa de coluna serd CBQ, classe ll, paratqusaidas, equipadas com placa de derivacao
as respectivas proteccdes das saidas, da Quitguiesjuivalente .

3.4 - Aparelhagem de manobra

by

respectivamente, nunca inferiores a série “Siri0§ da “Efapel’ou a série Kallysto da Hager
equivalente;

i) As tomadas, na generalidade, de alvéolos prtsg monofasicas, com polo terra, tipo Shu
serdo colocadas logo acima do rodapé; nas coziakade usos gerais, a 0.30 m acima do nive
bancas, a aparelhagem de comando sera instaladd® anldo pavimento, as tomadas TV e a
corrente anexas a elas serdo colocadas juntasgesmarespelho;

i) Para as travessias de paredes e tectos os seb@s do tipo VD ou anelado com as caracteriicas

if) Os tubos ndo poderéo apresentar descontinusgabecaso de se utilizar tubo VD, serdo utiIizrmdas

i) Os interruptores, comutadores e tomadas sen@oatizados para uma corrente nominal de 10 e ||16A,

minimas 3422 (EN 50086-2-2); nos pavimentos, oesyinderdo ser do tipo VRM ou ERM; ndo s@réo

por

ente

iv) O raio de curvatura dos tubos ndo podera deriar a 6 vezes o seu didmetro exterior, sengo a

v) Os condutores soO deverdo ser enfiados nos s tapamento dos rogos e efectuado o rebogo das

i) Os condutores a utilizar seréo do tipo HO7V-WBn as seccdes indicadas nas pegas desenhagas;
i) Os condutores deverdo possuir as cores reguiames (HD308S2, em substituicdo da NP917).

O

i) As caixas de derivacdo, passagem, de tectoaplitpie serdo para instalagdo embebida, em material
isolante, com paredes robustas e dotadas de targgaedo através de parafuso de latdo cadmiadd;

i)As placas terminais deverao ser de porcelana, @perto mecanico e dimensionadas para as seccdes

e com

ou

tko,
das
de

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
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3.5 — Armaduras

i) Na casa de banho e na cozinha, os suportes pallaos de iluminacdo deverdo ser
caracteristicas convenientes.

iii) Apenas prevemos a colocacdo de caixa de aplicpm placas terminais, para futurament
colocar a armadura respectiva, a adquirir pelo dianobra;

3.6 — Quadro

i) Na cozinha as armaduras deverdo ser com larsgadaescentes ou compactas economizadoraj;

de

e Se

o DCP montado pelo distribuidor, sendo a sua iagfal feita entre 0 1,15 e 1,70 metros do pavim
250x400x200 (LxAxP), 24 médulos;

i) O Quadro terd um grau de protec¢do de IP40f¢core NP1073), classe Il de isolamento, da H
ou equivalente, dispondo do equipamento que comstalesenho anexo, utilizando-se “barras
alimentacdo e interligacdo” préprias para aparemgnodelar; o barrarmento de terra deveré
devidamente identificado, devendo possuir, no nonitantos ligadores de aperto, por paraf
guantos os condutores a ligar;

ii)Do quadro eléctrico, partirdo circuitos, havendigar a instalagdo de disjuntores protegendo

230 V e F=50 Hertz. Aparelhagem e quadros deverddasmarca “Hager”, ou equivalente;

i) O quadros da habitacao ficara instalado no bbgotrada da habitagdo, em nicho que alojara tarEbém

nto,

nger
de
ser
IS0,

cada

um deles, de acordo com esquemas anexos, com gpederte ndo inferior a 6 KA, para a tensag de

respectivo, com botéo de teste, para verificacésedoestado de funcionamento e devera ter po
corte ndo inferior a 10 KA.

4. Qutros Equipamentos

5. Seqguranca e proteccao

i) A protec¢cdo contra contactos directos, serétedela através do estrito cumprimento das pres|

das regras técnicas, actualmente em vigor;

i) A protecgdo contra contactos indirectos sectefada pela aplicacdo do método de ligacag

massas a terra ( TT ) e emprego de aparelho de aotbmatico associado, pelo que sera nece

tomar as seguintes disposicoes:

a) Instalacdo de tantos eléctrodos de terra quantoeosssarios para que se consiga obter
resisténcia de terra regulamentar, funcao da skdade dos diferenciais adoptados;

amarela, ou nus devendo para isso obedecer asigbesaegulamentares;
residual;
6- Medicdes

i) As medi¢Bes da obra, objecto desta memoria diesce pecas desenhadas apresentam-se em
anexas.

iv) O aparelho de corte geral dos quadros de emtsach um interruptor , com a intensidade nor}inal

indicada; os interruptores diferenciais, terdo askdidade conforme consta do esquema unifilar

er de

i) A aparelhagem de intercomunicagéo, resume-sstalacdo de um botdo de campainha e campgjnha.

¢cOe

das
sario

uma

b) Os condutores de proteccéo serdo isolados, dmmaépo dos condutores activos, de cor verde -

c) O aparelho de corte automético associado, seranterruptor sensivel a corrente diferengial

pecas

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
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/- Consideracgdes Finais

i) Na montagem da instalacdo dever-se-ao observars@das habituais normas de seguranga e
proteccdo, mas também as regras da boa arte;
i) Ap6s a montagem deverdo ser efectuadas as Geglige isolamento necessario a este tipp de
instalacdo, de modo & mesma ser posta a carga;
iif).Nos tubos nédo poderéo efectuar-se emendasoddutores, dever-se-8o evitar tubagens obliguas.
Em tudo no que esta memdria for omissa ou duvidesda, dado rigoroso cumprimento a Iegislagéﬂ em
vigor.

Coimbra, 18 de Dezembro de 2009

O técnicd

Valdemar Ferreira Rosas
DGE11215
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