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PROJECTO DE ESTABILIDADE

“Recuperagdo do Imével sito na Rua das Esteirinhas, n.° 16”
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PROJECTO

“ESTABILIDADE”

Margarida Alexandra dos Santos Roque Engenheira Civil, com domicilio profissional no
Gabinete para o Centro Histérico da Camara MunicpaCoimbra, sito ao Arco de Almedina,
n.° 14, em Coimbra, portadora do B.l. n°® 9574685184€6/2007, emitido pelo Arquivo de
Identificacdo de Coimbra, contribuinte n°® 17335Q1i68crita na Ordem dos Engenheiros sob o
n® 37802, declara, para efeitos do disposto n® a0 do Decreto-lei n.° 555/99, de 16 de
Dezembro, com a nova redacg@mferida pela Lei n.° 60/2007, de 4 de Setemtte oProjecto

de Estabilidade, de que € autora, relativo “®Recuperacdo do imovel sito na Rua das
Esteirinhas, n.° 16" freguesia de Almedina, concelho de Coimbra, afasas normas legais e
regulamentares aplicaveis, designadamente o Ddeietd® 235/83 de 31 de Maio, o0 RBLH,
Decreto-Lei n°® 445/89 de 30 de Dezembro e o Euigodsl

Coimbra, 8 de Junho de 2009

A Técnica
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1. INTRODUCAO

A presente Memoria Descritiva e Justificativa efalda no ambito do programa PRAUD/OBRAS, diz

respeito a “Recuperacdo do imodvel sito na Rua ddsirthhas, n.° 16", freguesia de Almedina. A

intervencdo, ao nivel da estabilidade, consisteem@delacdo da estrutura resistente da cobertdos e

pavimentos das instala¢cfes sanitarias.

2. ESTRUTURA RESISTENTE

2.1. - Proposta de intervencéo para a cobertur@ecas Desenhadas n.° 2, 3)

A cobertura sera constituida por:

= Revestimento ceramico — telha idéntica a existente;

= Sub-telha tipo “onduline™;

= L& mineral com pelicula anti-desagregante, com ADda espessura, tipo “isover” (isolamento

térmico para contribuir para o conforto e o abrdge o espaco interior deve proporcionar);
= Estrutura resistente de madeira (classe C18), watamento contra 0 ataque por insectos
xil6fagos;

= Viga de cintagem em betdo armado, sendo esta idvestteriormente por um pano de alvenaria

de tijolo, de modo a confinar o imével.

Os elementos resistentes da estrutura de supartensdnadeira, com as dimensdes indicadas nas pecas

desenhadas. Devem ser sujeitos a um tratament® pémw liquido preservador (em fungéo das suas

condicdes de exposi¢ao), assim como ser aplicadoazade contacto com a alvenaria das paredes, uma

solugédo betuminosa, para evitar o seu apodrecimento

No caso de se verificar, durante a execucdo da qbeaos diversos elementos estruturais se encontra

em bom estado, apenas se deve proceder a suavemadsee/ou substituicdo das partes deterioradas.
Essa substituicdo de elementos estruturais deegr&fectuada de acordo com o previsto nas pecas
desenhadas e indicacdes da Fiscalizacéo.

2.1.1. — Dimensionamento

Telha, incl. ripas e varas 0.65 KNYm
Accbes Sub-telha (com ripa) 0.024 KNfm
Permanentes L.
Isolamento térmico 0.48 KN/nt
Contraplacado maritimo 18,106 KN/nf
mm
Sobrecarga 0.30 KN/nf

Camara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



O 191

CAMARA GRBINETE
NONICIbA EFI‘:E?\TFD
COIMBRA HISTOrICO.

A madeira considerada nos calculos de dimension@n&p Pinheiro bravo, com classe de resisténcia
C18 (Qualidade E), de acordo com o estabelecidéFhd305 (1994).

O dimensionamento dos elementos da estrutura derteugda cobertura encontra-se em anexo; a
localizacdo e dimensdo dos mesmos, esta repreaardagecas desenhadas.

2.2. - Proposta de intervencédo para o pavimeni@eca Desenhada n.° 5)

Nos pisos devera ser avaliado o estado de congerdas pavimentos, especialmente nas zonas onde ir4
ser executada a rede predial de esgotos.

As vigas de madeira a utilizar devem ser da cl&sk® e sujeitas a tratamento prévio com liquido
preservador, em funcdo das suas condi¢cbes de ediposi zona de entrega das mesmas na alvenaria de
pedra, devera ser previamente impregnada com urha&dso betuminosa, para evitar o seu
apodrecimento.

2.3. — Condigdes a respeitar

2.3.1. - Madeiras
As madeiras a aplicar devem estar convenientensexates, com um valor do teor em agua préximo
do valor de equilibrio previsto para as suas cd@msdige aplicacao;
Nao devem apresentar defeitos, nomeadamente néscles biologicas, bolsas de resina, etc.,
devido a reduzir significativamente a sua resisé&nc
N&o sdo permitidos flechas (descaios) superioi¥@relativamente ao eixo da peca;
Em obra, as madeiras devem ser armazenadas ern pdh®actas cobertas e sobre base seca, de
modo a que ndo haja variacbes do teor em aguanewmdo espaco de tempo,
Relativamente a seguranca contra o risco de incgradmadeira deve ser tratada com produtos
ignifugos adequados, que libertem gases pela apagg&io do calor, os quais combinando-se com o
oxigénio do ar que circunda as pecas impossibildarombustao.

2.3.2. - Argamassas
As argamassas para a fixacdo das telhas e dosbdessslevem ser aplicadas em quantidade
minima indispensavel, de modo a ndo prejudicantlaedo da cobertura,
Nao se deve utilizar argamassas simples de cimeetodo a estas conduzirem a uma rigidez
excessiva das ligacbes, com risco de fissuracao;
Deve-se empregar argamassa de cal (250-350 Kg Idkidraulica, por m de areia seca) ou
argamassa bastarda (150 Kg de cimento + 175-22%Kgor ni de areia seca).

Camara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n° 14 - 3000-422 Coimbra
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2.3.3. - Chaminés

Na execucao dos remates das chaminés deve-seerezoufagem com chapas metalicas, utilizando

bandas flexiveis autocolantes realizadas com ra#esintéticos, eventualmente reforcados com
metais.

2.3.4. - Telhas

A colocacédo das telhas é efectuada paralelamenbeieado, a direita ou a esquerda segundo o
sentido de encaixe lateral das telhas, de mod@aagda telha recubra a anteriormente colocada, e
executada até a cumeeira;

No caso da impossibilidade de manter o paralelist@@ linha da cumeeira, deve-se executar cortes
(corte mecanico) rematados com acessérios adequados

O assentamento das telhas deve ser correcto, de farum perfeito encaixe, e sempre que
necessario deve-se proceder a fixacdo das tellmasosPsingulares de cobertura merecem uma
atencdo especial ha sua execucao, por se tratardocals mais solicitados pela ac¢do do vento e
chuva, e por serem de mais dificil execucao;

As telhas a utilizar devem ter classe de reaccdogmoMO.

2.3.5. - Ventilacéo da cobertura

Deve existir um espaco livre sob as telhas concBi4le altura. As ripas, por sua vez, devem ser
interrompidas 2-3 cm em cada 3-4 metros, para piemriirculacdo do ar;

Utilizacao de telhas de ventilacdo a colocar nau23? fiada junto ao beiral, e na pendltima junto a
cumeeira. Estas telhas devem ser desencontradasqparo ar seja obrigado a percorrer toda a
cobertura;

As telhas de ventilagdo devem ter uma densidadémaide 3 por cada 10°mPara vertentes
inferiores a 10 M deve-se colocar 3 telhas de ventilagdo: 2 na jiafieerior e 1 na parte superior.

3. CONSIDERACOES FINAIS
Em caso de duvida, erro detectado ou omissao dguguanatureza verificado em fase de construcéo, o

executante deve comunicar o facto ao projectigta,sendo imputavel a este qualquer responsabilidade
caso esta disposi¢cao nao seja respeitada.

As referéncias a eventuais marcas ou modelos pietersimplesmente indicar os niveis minimos de
qualidade exigidos e as caracteristicas pretendidaendo os concorrentes apresentar outras maucas

modelos que julguem mais adequados ao fim em st&ge que tenham qualidade igual ou superior a
dos citados no processo de concurso.

Coimbra, 8 de Junho de 2009
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ANEXOS
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Barrotes

Condicoe

s a verificar

FLEXAO

Instabilidade lateral-torcional
(©5.2.2)

Corte (¢©5.1.7)

Compresséo paralela ao fio ( 4
5.1.4)

Omd < fm.d

O md < Kerit X fm,d

Ta<fa

Oc,0d< fc,O,d

Dimensbes Pinheiro
H (mm) B (mm) L (mm) brawo Classe
75 75 E
Calculo
0 md (MPa) 8,96 VERIFICA Flex&o
find (Mpa) 9,54
Td (Mpa) 0.25 VERIFICA Corte
Ty, (Mpa) 1,06
M) 0,21
0 c0d(Mpa) VERIFICA Compress&o
fe,0,a (Mpa) 8,31
G m,crit (Mpa) 108,80 instabilidade
A relm 0,01 VERIFICA lateral-
Keri 1,00 torcional
Viga
I Condicdes a verificar
FLEXAO 0 md < g
Instabilidade lateral-
torcional (©5.2.2) 0 ma < Keit X fing
Corte (©5.1.7) Ta< g
Dimensbes Pinheiro
H (mm) B (mm) L (mm) bravo Classe
200 150 6120 E
Célculo
0 md (MP
md (MP2) 574 VERIFICA Flexdo
fn.d (Mp) 8,31
Tqg M 0,47
¢ (Mpa) VERIFICA Corte
fy,q (Mpa) 0,92
G mcrit (Mpa) 70,89 instabilidade
N relm 0,50 VERIFICA lateral-
K 1,00 torcional
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Frechal

{ Condigdes a verificar

FLEXAO

Instabilidade
torcional (#5.2.2)

Corte (¢5.1.7)

lateral-

O md < flTl,d

O md < Kcrit X fm,d

Tg < fv,d

Dimensdes Pinheiro
H (mm) B (mm) L (mm) bravo Classe
150 100 E
Célculo
0 mg (MP
md (MP2) 6,53 VERIFICA Flexdo
fn.a (Mpa) 8,31
Tg (Mpa) 0,49 VERIFICA Corte
fy.a (Mpa) 0,92
O m,crit (Mpa) 42,01 instabilidade
N reim 0,65 VERIFICA lateral-
Keit 1,00 torcional
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INDICE DAS PECAS DESENHADAS:

Desenho n.°1 Planta de Localizacéo

Desenho n.° 2 Planta do tecto 1.° andar — vigandieggem em Betdo Armado

Desenho n.° 3 Planta do tecto 1.° andar e cobertdsdrutura de Suporte

Desenho n.°4 Pormenores

Desenho n.°5 Planta 1.° andar - Vigas de pavimento

Desenho n.° 6 Planta do Sétéo - Vigas de pavimento
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