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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA (verséo 01)

1. INTRODUGAO

A presente memoria, diz respeito ao Projecto de Recuperagéo do Imével, localizado Rua das Esteirinhas, n® 16. Trata-se de um
imovel, cujo proprietario — Anténio Alvaro de Sousa — se candidatou ao programa PRAUD/OBRAS 2002 2* FASE, por
requerimento registado nesta Camara Municipal sob o n® 48236 de 04 de Setembro de 2006.

No ambito do Programa de Recuperacao das Areas Urbanas Degradadas — PRAUD/OBRAS 2002, implementado no Quarteirdo
Almedina, delimitado pelas Ruas: Arco de Almedina, Fernandes Tomas, Joaquim Anténio de Aguiar, Quebra Costas e Sobre
Ribas. A Camara Municipal de Coimbra, através do Gabinete para o Centro Histérico, tem vindo a elaborar propostas e
metodologias de actuagdo num processo evolutivo de RECUPERACAO e REABILITAGAO.

Nos imoveis habitacionais existentes nesta area, verifica-se que a sua degradagdo tem levado consequentemente a

desertificacéo e posterior ruina, assim, e para parar com a mesma, as propostas de intervengao prioritarias incidem sobre:
As coberturas; As empenas; As fachadas.

Também no consequente conservar - valorizar tem havido uma preocupagdo acrescida. No quarteirdo Almedina, rico em
edificios de acompanhamento e cujas fachadas principais (na maioria dos casos de pequenas dimensdes) se pretendem

reforcar, sendo de evidenciar as seguintes componentes/ elementos:
As janelas; As sacadas; Os gradeamentos; As portas; As chaminés; As madeiras; As cores.

Para o reabilitar sdo repensadas as mais valias, dotando os imdveis de um maior conforto por forma a serem conseguidas as
condigdes minimas de habitabilidade. Assim, sdo substituidas as deficientes redes de infra-estruturas que se encontram

instaladas, e propor-se a instalagao de outras como por exemplo:

Rede de gas;

Rede de dados (TV Cabo Mondego):

Remodelagéo da rede eléctrica;

Remodelagéo das canalizagdes de aguas e esgotos;

Reformulagdo das casas de banho;

Reformulacéo das cozinhas;

Instalagdo de sistemas de dissuaséo contra a aterragem e permanéncia de pombos e outros passaros.

Atendendo a todas estas exigéncias, importa reflectir na intervengdo mais adequada e caso a caso. Assim (apds o
levantamento do existente) o processo de intervengdo a que vai ser sujeito o imével, passa pela visita ao mesmo e, na presenca

do(s) seu(s) proprietario(s) é efectuada uma prospecgao das necessidades mais prementes.

Assim sendo, procedeu-se a elaboragdo da proposta de intervencao, cujos trabalhos a realizar se prendem essencialmente na

consolidagdo das fachadas e coberturas. Verifica-se em geral um mau estado de conservagao relativamente aos exteriores.
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Deverao ser tomadas as diligéncias necessarias aquando da obra, devido as autorizagbes relativamente a colocagao de

andaimes pelos proprietarios dos imdveis contiguos.

Salienta-se que o levantamento arquitectdnico ndo assegura que todas as anomalias existentes no imével, tenham sido
detectadas no decorrer do mesmo, admitindo-se que possam existir anomalias graves que estejam ocultas ou que nao

apresentem qualquer indicio visivel, pelo que a proposta de recuperagéo tem como base a observagao directa.

2. INTERVENGAO GERAL

Estando o edificado desta area sujeita a normas estipuladas pelo Regulamento Municipal de Edificagdo e Reconversao
Urbanistica da Area Critica do Centro Histérico de Coimbra (Edital n°® 14/2003, 22 Série de 7 de Janeiro), pretende-se nesta
proposta de intervengdo e no dmbito do Programa PRAUD/OBRAS 2002, colmatar as deficiéncias verificadas combatendo o
seu avangado estado de degradagéo da seguinte forma:

Recuperagdo da cobertura, mantendo a estrutura de madeira com substituicdo do vigamento em avangado estado de
degradacéo, incluindo mansardas, prevendo-se a aplicacdo de sistemas de impermeabilizagdo e isolamento, propondo-se a
substituicdo das telhas sem hipétese de reaproveitamento por outras idénticas;

Restauro das forras em madeira existentes dos beirados;

Restauro e/ou substituigdo das molduras dos véo das mansardas existentes de madeira;

Remodelag&o do sistema de drenagem das aguas pluviais (caleiras e tubos de queda);

Consolidac&o das empenas das mansardas, aplicagéo de isolamento para revestir a chapa ondulada;

Remodelagao da rede eléctrica nas fachadas;

Reparag&o das caixilharias e substituicdo das degradadas por idénticas em madeira de Kambala;

Reparagdo das portadas interiores existentes, prevendo-se a colocagdo das que estdo em falta, idénticas as existentes no
desenho, forma e materiais;

Picagem dos rebocos que se encontrem desagregados e executar novos rebocos a base de argamassas pobres, com
acabamento final “estanhado”;

Pintura dos panos de parede com tinta tipo caiagéo;

Limpeza e restauro das cantarias de pedra existentes em molduras de vaos;

Restauro das molduras dos véos das fachadas existentes em madeira e/ou substitui¢io por madeira de Kdmbala;

Restauro, consolida¢do e impermeabilizagdo de empenas existentes;

Instalagdo de redes de distribuicdo de gas canalizado, energia eléctrica, TV cabo e telefones, estes deverao ser soterradas, em

caso de impossibilidade serdo para embeber nos panos de parede das fachadas do imével;

3. ENQUADRAMENTO EM PMOT

O Imével encontra-se abrangido por Plano Director Municipal eficaz, e localiza-se na classe de “Espago Urbano”, na Zona
Central C1 de acordo com a alinea b), do n.° 2 do artigo 35° e em area de protecgéo I, no Centro Histérico, de acordo com a
alinea a), do n.° 3, do artigo 56° do Regulamento; Plano de Ordenamento, Regulamento Municipal de Edificagdo e Anexo Il do
P.D.M. em vigor. De acordo com o referido no artigo 35°, “trata-se de uma zona de alto valor histérico e centralidade, a
conservar, recuperar e dinamizar; ndo devera ser aumentada a Volumetria existente ocupada sobretudo pelo terciario
devera manter e, sempre que possivel, aumentar o alojamento”.

Tratando-se de um imdvel, cujo tipo de trabalhos a realizar s&o respeitantes a recupera¢do néo é possivel dar cumprimento ao

n°1 do artigo 37° - Estacionamento, uma vez que a sua tipologia e localizag&o na Alta no o permite.
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Para os trabalhos de recuperagdo em questao parece ser clara a opgao de néo prever qualquer estacionamento, devendo de
acordo com o n°2 do artigo 37°, a solugéo ser aceite pela Camara Municipal.

Cumpre na integra os parametros estipulados pelo P.D.M., assim como os estipulados pelo Edital n.° 14/2003 (2.2 Série) — AP —
Regulamento Municipal de Edificagdo, Recuperagéo e Reconverséo Urbanistica da Area Critica do Centro Historico.

4. PROPOSTA

4.1 IMPLANTAGAO / VOLUMETRIA
A proposta apresentada corresponde a uma recuperagao que assegurard as caracteristicas de Implantagdo e Volumetria

existente.

4.2 PROGRAMA / ADEQUAGAO DA EDIFICAGAO A UTILIZAGAO PRETENDIDA

O imovel é constituido por um fogo com a Tipologia de um T1 Duplex e encontra-se devoluto.
4.3 CARACTERIZAGAO CONSTRUTIVA (GENERICA)

4.3.1 NATUREZA E CONDIGOES DO TERRENO
A construgéo é existente, localiza-se num terreno inclinado, a necessitar de obras de consolidagéo das fachadas, coberturas e

remodelacao de interiores.

4.3.2 EXTERIORES
Remocédo dos rebocos das paredes exteriores das fachadas, para a execugdo de rebocos idénticos aos existentes, em
“‘argamassa pobre” com acabamento “estanhado”, para posterior pintura a tinta do tipo caiag&o.
A tinta a aplicar é a base de silicato, pretendendo-se tinta equivalente & caiagdo, do tipo "KEIM-Farben", ou equivalente, cujas
caracteristicas técnicas devem conter pigmentos inorganicos estaveis a luz sendo que o material organico n&o pode exceder os
5%, sendo a cor Rosa Velho — n° 9166, do tipo "KEIM-Farben", ou equivalente, a atribuida.
Os cunhais, frisos, ornamentos existentes sao para pintar a cor de Pedra.
Colocagéo de n° de policia (soltos), aparafusados na pedra da verga da porta. Os nimeros s&o em ferro fundido, com
acabamento a preto fosco.
Os tubos de queda, devem ser dotados de “funis” de descarga/ligagdo da caleira ao tubo de queda, sendo para embeber na
parede, entre 2,50m a 3,00m, a partir da cota do pavimento/rua. Na sua impossibilidade deve a solugdo ser revista pela
fiscalizagao.
A caixa de correio existente na porta principal & para recuperar e pintar a cor Preto.
Os fios e cabos existentes e 0s novos a colocar, sempre que possivel devem ser soterrados, na sua impossibilidade, devem ser
embebidos nas fachadas, através da abertura de rogos.
Remodelagéo das redes, como seja a rede de gas e TV Cabo. As caixas das infra-estruturas, que sejam obrigadas a ficar na
fachada devem ser sujeitos a alinhamentos, por forma a que a sua presenga nao prejudique a leitura arquitectdnica da fachada.
O estendal existente é para pintar a cor Cinzenta.
Propde-se a remogdo do soco existente, das caixas de estores das janelas, das antenas e dos estendais existentes que
prejudicam a leitura das fachadas e a consisténcia da construgao.
Junto as fachadas principal e posterior devera ser aplicada tela impermeabilizante no sentido de combater e proteger das

infiltragdes, procedendo contudo & abertura prévia dos rasgos.
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Junto a porta de acesso ao imdvel, esta dotada com trinco de seguranga, de acesso a habitagdo, propde-se a substituicdo por

video-porteiro.

4.3.3 VAOS
As cantarias s&o para limpar e restaurar. No caso de nao se verificar hipdtese de restauro, dever-se-a proceder a execugéo de
massas compativeis com a pedra para acabar a tinta do tipo "KEIM-Farben" ou equivalente, a cor de Pedra. Os rebocos salientes
nas molduras sdo para restaurar e pintar a tinta do tipo "KEIM-Farben" ou equivalente, a cor de Pedra.
Os aros fixos das caixilharias, bandeiras e peitoris de madeira das janelas, caleiras, acessorios da mesma e tubos de queda
deverao ter acabamento em esmalte acrilico a cor Cinzenta - do Tipo “RAL 8017 Staubgrau da Robbialac”, ou equivalente.
As caixilharias méveis, assim como as portadas interiores s@o para recuperar e/ou substituir, para acabar a tinta de esmalte a cor
Branca. — do Tipo “RAL 1013 Perlweib da Robbialac”, ou equivalente.
Conforme se indica no mapa de vaos, as janelas das fachadas prevé-se a aplicagdo de borrachas vedantes e pingadeiras para
escoamento das aguas pluviais, de acordo com a fiscalizagéo.
A porta de madeira e as respectivos aros deverdo ter acabamento em esmalte acrilico a cor Cinzenta - do Tipo “RAL 7037
Staubgrau da Robbialac’, ou equivalente. A caixa de correio existente é para recuperar e pintar a cor Preta - do Tipo “RAL 9004
Signalschwarz da Robbialac”, ou equivalente.

4.3.4 COBERTURAS
A cobertura encontra-se em bom estado (recuperada recentemente), mas devendo contudo ser instalado o isolamento, através
da aplicagéo de sub-telha do tipo “onduline” e tratamento térmico a realizar com placas de 1& mineral com 40 mm de espessura
dotada de pelicula antidesagregante, para posterior assentamento de telha cerémica existente.
E, relativamente a seguranca contra o risco de incéndio, (nas madeiras a manter e nas a substituir, estas além de devidamente
secas e tratadas), é de prever a aplicagdo de produtos ignifugos adequados, por forma a que as madeiras sejam impossibilitadas
de combust&o.
Propde-se a recuperagéo e pintura da cornija de madeira existente na fachada principal, no caso de néo ser possivel prevé-se a
substituicdo por uma pega idéntica a existente.
As caleiras, acessorios da mesma e tubos de queda serdo todas substituidas por pegas em zinco puro e deveréo ter acabamento
em esmalte acrilico, a cor cinzenta - do Tipo “RAL 8017 Staubgrau da Robbialac”, ou equivalente.

4.3.5 CHAMINES PARA EVACUAGAO DE FUMOS E GASES
As casas de banho e arrumos interiores devem ser dotados de dispositivos para evacuagéo de ar viciado, de fumos, gases e
maus cheiros. A chaminé existente e a manter deve ser consolidada para pintar a cor Rosa Velho — n° 9166, do tipo "KEIM-

Farben", ou equivalente.

5. ADEQUAGAO AS INFRA-ESTRUTURAS EXISTENTE
As redes de aguas e esgotos seréo realizadas em tubagem homologada, de acordo com as normas em vigor e com os projectos

de especialidade.

6. INTERVENGOES INTERIORES
As intervencOes a realizar serdo minimas mas as necessarias para que 0s espagos existentes se tornem habitaveis, no que

respeita a salubridade.
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Os tectos falsos e as paredes interiores a construir serdo para forrar a gesso cartonado do tipo “Pladur”, incluindo pintura a cor
branca;

As trés portas interiores de abrir serdo as existentes, prevendo o seu reaproveitamento, restauradas, tratadas e pintadas.
Excepto uma porta que € para executar em madeira e pintar (porta de correr na casa de banho do piso 1).

Propde-se executar uma janela fixa por cima da porta da casa de banho.

O projecto contempla uma melhoria de aproveitamento do sétdo que neste momento n&o é utilizado e a remodelag&o da casa de
banho.

E de prever a substituicio e/ou recuperagao da estrutura e pavimentos entre o tecto do piso 1 e o chdo do sétéo.

As escadas de acesso ao piso 1 ndo se encontram em bom estado de conservagao, estando prevista a execugdo de umas novas
escadas com mais degraus para se tornarem mais confortaveis, cumprindo o regulamento. O espago por baixo das escadas
destina-se a arrumos e sera forrado a madeira e tera duas portas de abrir.

O hall de entrada junto as escadas contempla obras de restauro das paredes e prevendo-se picagem e a sua pintura a cor
branca e substituicdo dos rodapés.

Assim, pretende-se para o T1 Duplex:

A remodelagéo da instalagdo sanitaria, que ndo tem as condi¢des minimas.

Remover todo o pavimento existente e executar o revestimento no pavimento com esmalte epoxy aquoso, do Tipo — Cinzenta
“016-7802 RAL 7040 da Robbialac ", ou equivalente.

As paredes s&o para acabar com Mosaico de Grés Ceramico Vitrificado do Tipo — “Cinca — Combi 9592 120-30%, 131-30% e 215
- 40%, ou equivalente.

As loicas sanitarias seréo de primeira qualidade, cor branca, loi¢as suspensas do tipo “Revigres” e as torneiras serdo em inox do
tipo “Roca”.

Estes espagos contemplam obras de restauro, paredes e tectos em material tipo “Pladur”.

Para a cozinha propde-se:

O revestimento no pavimento, com acabamento a mosaico 30x30 mate do Tipo — “Pavigrés — Grespor, grés porcelanico técnico,
série unicolor cinza 11 U311”, ou equivalente com as juntas de cor cinzenta escura.

As paredes s&o para acabar a pasta de 30x30 (modulos 10x10), na cor branco, da Recer — série Twist, ou equivalente, com as
juntas de cor branca.

As escadas sdo para executar conforme o projecto de arquitectura em madeira maciga de Kambala, envernizada.

E de prever a substituicio e/ou recuperagao da estrutura e pavimentos entre o tecto do piso 1 e o chdo do sétéo.

No interior do s6tdo propde-se a execugdo em gesso cartonado, tipo “PLADUR” e dever&o ser substituidas as vigas de madeira,
que se encontram em mau estado de conservag&o.

Na cobertura propde-se a colocagao de uma escada de acesso ao s6tdo pelo escritério. Na cobertura, para iluminar e ventilar o
espago propde-se a colocagéo de duas janelas tipo “Velux” com sistema de abertura eléctrico.

7. DIVERSOS

A qualidade, a natureza e o modo de aplicagdo dos materiais utilizados na intervengéo, devem respeitar as regras de
construcéo e da regulamentagéo aplicavel, sendo que a utilizagdo de produtos é condicionada, a respectiva marcagéo CE ou,
na sua auséncia, sem prejuizo do reconhecimento mdtuo, a certificagdo da sua conformidade com especificagdes técnicas em
vigor em Portugal (devendo cumprir as normas nacionais ou comunitarias), de acordo com o especificado no Dec-Lei n°
50/2008 de 19 de Margo.
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Para a intervengdo que se propde neste imdvel e em termos de cor, foi realizado um estudo cromatico em conjunto com as
arquitectas do ex.; IPPAR, no sentido de se valorizar o imével, reforcando as suas caracteristicas arquitectonicas.

Os trabalhos a realizar quer ao nivel dos rebocos “argamassa pobre”, quanto &s cores finais (analisados através de amostras) e
na localizagdo das caixas para as infra-estruturas que tenham que ficar na fachada, devem ter o apoio e acompanhamento em
obra afim de serem aceites tanto pela equipa projectista, como pelos técnicos da Direcgao Regional da cultura do Centro.
Relativamente & seguranga contra o risco de incéndio, (nas madeiras a manter e nas a substituir, estas além de devidamente
secas e tratadas), € de prever a aplicagdo de produtos ignifugos adequados, por forma a que as madeiras sejam
impossibilitadas de combust&o.

Na aplicagdo de tintas e vernizes, deve-se ter em conta as medidas que visam reduzir os efeitos directos e indirectos das
emissdes de COV para o ambiente resultantes da aplicagdo de solventes orgénicos, de acordo com o Dec-Lei n° 181/2006, de 6
de Setembro.

Para dar cumprimento ao estipulado no art.° 65°, n.°5 e n°, do Dec. - Lei 59/99, de 2 de Margo, as referéncias a marcas e
modelos mencionados nesta memoéria pretendem apenas indicar os niveis minimos de qualidade exigidos e n&o deveréo ser
encarados como imposicdo dessa especificagdo, podendo ser substituidos por outras marcas e modelos que se julgue mais
adequados ao fim em vista e de qualidade igual ou superior a dos citados nesta proposta.

8. CONTEUDO TECNICO DA PROPOSTA

Parémetros Imével sito na Rua das Esteirinhas, N° 16
Area de Construggo (a) 56,20 m2
Area Total (b) 56,20 m2
Cércea 7,45m
Altura méxima de Construgéo 9.05m
Cota de soleira (c) +0.28m
N° de pisos acima da cota de soleira 2
N° de pisos abaixo de cota de soleira 0
Area de Implantagdo 28.10 m?
Volumetria 254.30 m?
Actividades Previstas Habitagéo
N° de fogos 1
Tipologia 1T1
N° de Unidades de Utilizag&o 1
N° de Divisdes (n° 2 do Art.° 66° RGEU) 4
Lugares de estacionamento Privativo 0

a) Inclui Varandas Privativas
b) Inclui Espagos Exteriores

¢) Medida no Algado Principal

OBS.: Em tudo o que esta meméria for omissa seguir-se-20 os regulamentos em vigor, bem como as indicagdes do técnico
autor do projecto.
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9. ACESSIBILIDADES

A proposta de recuperagdo do imovel incide, essencialmente, sobre a consolidagdo e conservagdo pontual das fachadas,
recuperagao/substituicdo dos vaos, substituicdo das deficientes redes de infra-estruturas e da cobertura, dotando o imével de
um maior conforto por forma a serem conseguidas as condi¢des minimas de habitabilidade. Localiza-se em area de protecgéo |,
no Centro Historico e trata-se de uma zona de alto valor histérico e centralidade, a conservar, recuperar e dinamizar.

Pelo que nos termos dos n° 1 e do 8 do artigo 10.°, do Decreto-Lei n® 163/2006 de 8 de Agosto, a néo aplicagdo das normas
técnicas para melhoria de acessibilidades das pessoas com mobilidade condicionada, porque ndo é possivel alterar cotas de
arruamento da via publica, bem como as cotas de soleira em virtude de alterar o patrimonio histérico, cujas caracteristicas

morfolégicas, arquitectonicas e ambientais se pretende preservar.

Coimbra, 28 de Janeiro de 2010

O Arquitecto

(Jorge Caninhas)
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FICHA IDENTIFICATIVA DA OBRA A REALIZAR
Requerente: Cémara Municipal de Coimbra
Local: Coimbra — Freguesia de Almedina
Tipo de obra: Recuperagéio de imével sito na Rua das Esteirinhas, n.° 16

Destino Principal: Habitagdo

Entidade Investidora:

Proprietdrio, Cdmara Municipal de Coimbra

SUPERFICIE DOS PAVIMENTOS (A. Bruta, art. 67° RGEU) 56.20 m2
SUPERFICIE HABITAVEL (Area habitavel, Art.° 66° RGEU) 31.85m2
N.° DE PISOS 02
PISOS ACIMA DA COTA (Algado Principal) 02
PISOS ABAIXO DA COTA (algado Principal 00
N.° DE DIVISOES (n° 2 do Art.° 66° RGEU) 04
N.° DE ESTACIONAMENTOS PUBLICOS 0
N.° DE ESTACIONAMENTOS INTERNOS 0
CERCEA 7.45m
AREA DE CONSTRUCAO 56.20 m?
AREA DE IMPLANTAGAO 28.10 m2
VOLUME TOTAL DA CONSTRUGAO 254.30 m?
INDICE DE IMPERMEABILIZAGAO 100%
COTA DE SOLEIRA (Intermédia) 0,28 m, em relagdo a rua
N.° DE FOGOS: 01 T1: 01
N.° DE UNIDADES DE UTILIZAGAO 01
USO DE TODA A EDIFICAGAQ Habitac&o

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Histdrico - Arco de Almedina, n® 14 - 3000-422 Coimbra
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CALENDARIZAGAO DA EXECUGAO DA OBRA
Alinea i) do n° 1 do artigo 11° da Portaria 1110/01 de 19 de Setembro)
Requerente: Cémara Municipal de Coimbra
Local: Coimbra — Freguesia de Almedina
Tipo de obra: Recuperagdo de imével sito na Rua das Esteirinhas, n.° 16
Destino Principal: Habitagdo
Entidade Investidora: Proprietdrio, Cdmara Municipal de Coimbra

Os trabalhos referentes a execugédo da obra tém uma duragdo prevista de 120 dias (4 meses) de acordo
com 0 seguinte mapa:

MESES

FASES

DEMOLICOES

BETAO

ALVENARIAS

COBERTURA

ISOLAMENTO TERMICO

AGUAS E ESGOTOS

INSTALAGOES ELECTRICAS

REBOCO

CARPINTARIAS E SERRALHARIAS

PINTURA

DIVERSOS/ACABAMENTOS FINAIS

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Histdrico - Arco de Almedina, n® 14 - 3000-422 Coimbra
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJECTO DE ARQUITECTURA

Jorge Alexandre Simdes Caninhas, residente na rua da Juventude, n.° 65 - Coimbra, Freguesia de Eiras, Municipio de Coimbra,
Contribuinte n.® 204 418 291, arquitecto ao servigo da Camara Municipal de Coimbra, inscrita na Ordem dos Arquitectos com o
n.® 12647, declara, para os efeitos do disposto no n.° 1 do Artigo 10° do decreto-lei n.° 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alteragdes introduzidas pelo decreto-lei n.° 177/01 de 04 de Junho, que o projecto de ARQUITECTURA, de que é autor, relativo
a obra de recuperagdo do imével, localizado na Rua das Esteirinhas, n° 16, freguesia_de Almedina, concelho de Coimbra, cujo
licenciamento foi requerido pela Camara Municipal de Coimbra, observa as normas legais e regulamentares aplicaveis,
designadamente o decreto-lei 555/99, de 16 de Dezembro, com as alteragdes introduzidas pelo decreto-lei n.° 177/01 de 04 de
Junho, P.D.M. (Resolu¢bes de Conselho de Ministros n°s 24/94 de, 22 de Abril de 2004), decreto-lei n.° 64/90, de 21 de
Fevereiro, Regulamento Municipal de Edificagio e Reconversdo Urbanistica da Area Critica do Centro Histérico de Coimbra
(Edital n.° 14/2003, 2° Série de 7 de Janeiro) e restante legislagdo subsidiaria.

Por se tratar de obras de conservagdo, num imével cuja construgdo é anterior ao ano de 1951,0 projecto encontra-se em
conformidade com o estipulado no Dec.- Lei 163/2006, de 8 de Agosto, nos termos do previsto no n° 1 do artigo 10°, uma vez
que o imdvel se localiza no Centro Histdrico — Alta de Coimbra, Zona classificada em Grau de Protecg&o |, pelo PDM em vigor,

bem como a Zona de Protecgdo a Casa da Nau e a Igreja de St° Antdnio da Estrela.

Coimbra, 28 de Janeiro de 2010

O Arquitecto

Jorge Caninhas
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FOTOGRAFIAS

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



O

CAMARA
NUNICIPAL
COIMBR(\

ad

GRBINETE
PArA
0CENTTO
HSTOrICO.

96

A (1]
LA

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



O

CAMARA
NUNICIPAL
CO]/"\BRQ

ad

GRBINETE
PACA
0 CEN
HISTOrICO.

97

Cémara Municipal de Coimbra - Gabinete para o Centro Historico - Arco de Almedina, n°® 14 - 3000-422 Coimbra
centro_historico@cm-coimbra.pt



98

GABINETE

l%‘(?FN‘i‘(‘h% oo
COIMBRA HISTArICO

PECAS DESENHADAS
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